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Конструкция 

DMH 255
Мембранно-поршневые насосы с гидравлическим контролем мембраны

Рис. 60 Насос DMH 255 в разрезе

DMH 257
Мембранно-поршневые насосы с гидравлическим контролем мембраны

Рис. 61 Насос DMH 257 в разрезе
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Дозировочные насосы и принадлежности DMH, DMX

DMH 280

Рис. 62 Насос DMH 280 в разрезе

DMH 283, 288

Рис. 63 Насосы DMH 283 и 288 в разрезе
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Конструкция 

DMH 285, 286, 287

Рис. 64 Насосы DMH 285, 286, 287 в разрзе
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Дозировочные насосы и принадлежности DMH, DMX

4.	Технические данные

Габаритные размеры DMX 221

Рис. 65 Габаритные размеры DMX 221

Наименование Тип насоса A B C C1 D D1 D2 E F G I K M N Q
DMX 4-10 DMX 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8” 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 7-10 DMX 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8” 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 7,2-16* DMX 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8” 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 8-10 DMX 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8” 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 9-10 DMX 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8” 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 12-10 DMX 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8” 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 13,7-16* DMX 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8” 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 14-10 DMX 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8” 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 16-10 DMX 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8” 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 17-4 DMX 221 323 319 105 10,5 175 R 1 1/4” 6,5 177 159 102,5 38 64 180 123 192
DMX 18-10 DMX 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8” 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 25-3 DMX 221 330 319 105 10,5 175 R 1 1/4” 6,5 188 159 102,5 40 80 180 123 197
DMX 26-10 DMX 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8” 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 27-10 DMX 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8” 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 35-10 DMX 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8” 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 39-4 DMX 221 323  319 105 10,5 175 R 1 1/4” 6,5 177 159 102,5 38 64 180 123 192
DMX 50-10 DMX 221 275 319 105 10,5 175 R 5/8” 6,5 153 159 102,5 25 32 180 123 179
DMX 60-3 DMX 221 330 319 105 10,5 175 R 1 1/4” 6,5 188 159 102,5 40 80 180 123 197
DMX 75-4 DMX 221 323 319 105 10,5 175 R 1 1/4” 6,5 177 159 102,5 38 64 180 123 192
DMX 115-3 DMX 221 330 319 105 10,5 175 R 1 1/4” 6,5 188 159 102,5 40 80 180 123 197

* При эксплуатации с противодавлением 16 бар срок службы мембраны уменьшается.
Все размеры даны в мм, кроме D1.
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Габаритные размеры DMX 226

DMX 226 L	 DMX 226 M

Рис. 66 Габаритные размеры DMX 226 L Рис. 67 Габаритные размеры DMX 226 M

Наименование Тип насоса A B C D D1 D2 E F Fx G H K M Mx N R
DMX 24-8 DMX 226 M 302 310 97,5 190 G 1 1/4" 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 37-5 DMX 226 M 302 310 97,5 190 G 1 1/4" 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 52-8 DMX 226 M 302 310 97,5 190 G 1 1/4" 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 60-3 DMX 226 M 302 310 97,5 190 G 1 1/4" 9 178 152 -  85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 67-10 DMX 226 L 366 372 136 222  G 1 1/4" 9 178 140 208 123 440 80 190 258 160 34
DMX 82-5 DMX 226 M 302 310 97,5 190  G 1 1/4" 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 95-8 DMX 226 L 366 372 136 222  G 1 1/4" 9 188 140 208 123 444 80 190 258 160 29
DMX 100-8 DMX 226 M 302 310 97,5 190  G 1 1/4" 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 130-3 DMX 226 M 302 310 97,5 190  G 1 1/4" 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 132-10 DMX 226 L 366 372 136 222  G 1 1/4" 9 178 140 208 123 440 80 190 258 160 34
DMX 142-8 DMX 226 M 302 310 97,5 190  G 1 1/4" 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 152-6 DMX 226 L - 372 136 222  G 1 1/4" 9 208 140 208 123 453 83 190 258 160 19
DMX 160-5 DMX 226 M 302 310 97,5 190  G 1 1/4" 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 190-8/10 DMX 226 L 366 372 136 222  G 1 1/4" 9 178 140 208 123 440 80 190 258 160 34
DMX 199-8 DMX 226 L 366 372 136 222  G 1 1/4" 9 188 140 208 123 444 80 190 258 160 29
DMX 230-5 DMX 226 M 302 310 97,5 190  G 1 1/4" 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 249-3 DMX 226 L - 390 136 222 G 2 9 240 140 208 123 498 92 190 258 160 3
DMX 255-3 DMX 226 M 302 310 97,5 190  G 1 1/4" 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 280-6/8 DMX 226 L 366 372 136 222  G 1 1/4" 9 188 140 208 123 444 80 190 258 160 29
DMX 315-3 DMX 226 L - 390 136 222 G 2 9 240 140 208 123 498 92 190 258 160 3
DMX 321-4/6 DMX 226 L - 372 136 222  G 1 1/4" 9 208 140 208 123 453 83 190 258 160 19
DMX 380-3 DMX 226 M 302 310 97,5 190  G 1 1/4" 9 178 152 - 85,5 425 104,5 180 180 118 4
DMX 460-3/6 DMX 226 L - 372 136 222  G 1 1/4" 9 208 140 208 123 453 83 190 258 160 19
DMX 525-3 DMX 226 L - 390 136 222 G 2 9 240 140 208 123 498 92 190 258 160 3
DMX 765-3 DMX 226 L - 390 136 222 G 2 9 240 140 208 123 498 92 190 258 160 3

Все размеры даны в мм, кроме D1.
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Дозировочные насосы и принадлежности DMH, DMX

Габаритные размеры DMX 227

Рис. 68
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 Габаритные размеры DMX 227

Тип насоса A [мм] B [мм] C [мм] D [мм] E [мм] F [мм] G [мм]
DMX 430-5 567 185 446 228 270 95 880
DMX 770-3 580 201 468 250 290 106 910
DMX 860-5 567 185 446 228 270 95 880
DMX 1120-5 567 185 446 228 270 95 880
DMX 1520-3 580 201 468 250 290 106 910
DMX 2000-3 580 201 468 250 290 106 910
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Габаритные размеры DMH 251–257

Рис. 69 Габаритные размеры DMH 251–257

DMH 
модель

A 
[мм]

B 
[мм]

C 
[мм] D D1 

[мм]
D2 

[мм]
E 

[мм]
F 

[мм]
Fx 

[мм]
G 

[мм]
H 

[мм]
J 

[мм]
K 

[мм]
M 

[мм]
Mx 

[мм]
N 

[мм]
X 

[мм]
251 345 336 97,5 192 G 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
252 345 336 97,5 192 G 5/8 9 160 152 152 85,5 432 16 116 180 180 117,5 130,5
253 368 336 97,5 192 G 5/4 (1 1/4) 9 179 152 152 85,5 472 13 124 180 180 117,5 130,5
254 436 492 156 252 G 5/4 (1 1/4) 9 207 185 260 126 718 10 185 225 300 180 258
255 510 492 156 254 G 5/4 (1 1/4) 9 228 185 260 126 869 10 253 225 300 180 258

257 589 553 170 274 фланец 
DN 32 9 280 241 333 128,5 980 25 262 290 382 194,5 271
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Дозировочные насосы и принадлежности DMH, DMX

Габаритные размеры DMH 280–288

Рис. 70 Габаритные размеры DMH 280–288

DMH 
модель

A 
[мм]

B 
[мм]

C 
[мм] D D1 

[мм]
D2 

[мм]
E 

[мм]
F 

[мм]
Fx 

[мм]
G 

[мм]
H 

[мм]
J 

[мм]
K 

[мм]
M 

[мм]
Mx 

[мм]
N 

[мм]
X 

[мм]
280 365 336 97,5 192 G 3/8 9 142 152 152 85,5 465 16 114 180 180 117,5 130,5
281 348 336 97,5 192 G 5/8 9 155 152 152 85,5 432 16 114 180 180 117,5 130,5
283 437 493 156 254 G 5/4 (1 1/4) 9 211 185 260 126 706 10 182 225 300 180 258
285 510 553 145,5 274 G 5/4 (1 1/4) 9 179 240 333 129 820 25 187 290 382 194,5 271
286 510 553 145,5 274 G 5/4 (1 1/4) 9 234 240 333 129 820 25 191 290 382 194,5 271
287 490 553 170 274 G 5/8 9 208 240 333 129 814 25 176 290 382 194,5 271
288 425 492 156 155,5 G 5/8 9 208 185 260 126 700 10 173 225 300 180 258
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Рабочие характеристики для частоты 50 Гц
Максимально допустимая вязкость при рабочей температуре применяется для:
•	 ньютоновских жидкостей,
•	 негазовыделяющих жидкостей,
•	 жидкостей без взвешенных частиц,
•	 жидкостей с плотностью как у воды.
Примечание: вязкость увеличивается с понижением температуры!
Мы рекомендуем протестировать производительность с соответствующей жидкостью.

Рабочие параметры DMX
DMX 221

Макс.  
давление

Макс. 
подача1

Тип 
насоса

Соединения 
всасывающего/  

напорного 
патрубка

Частота 
ходов

Объем 
хода

Макс. 
высота  

всасывания

Макс. высота 
всасывания 

макс. 
допустимая 

вязкость

Макс. 
длина 

всасыв. 
линии

Макс.  
вязкость

VFD  
(100 Гц)2

[бар] [л/ч] [число/мин] [мл] [м] [м] [м] [мПа•с]
3 25 DMX 25-3 DN 20 29 16 1 0 2 200 x
3 60 DMX 60-3 DN 20 63 16 1 1 2 100 x
3 115 DMX 115-3 DN 20 120 16 1 0 2 100 -
4 17 DMX 17-4 DN 20 29 10,4 1 0 2 200 x
4 39 DMX 39-4 DN 20 63 10,4 1 1 2 100 x
4 75 DMX 75-4 DN 20 120 10,4 1 0 2 100 -
10 4 DMX 4-10 DN 8 29 2,2 4 1 5 400 x
10 7 DMX 7-10 DN 8 29 3,8 4 1 5 400 x
10 8 DMX 8-10 DN 8 63 2,2 4 1 5 400 x
10 9 DMX 9-10 DN 8 29 4,9 3 1 4 200 x
10 12 DMX 12-10 DN 8 29 6,9 3 1 4 200 x
10 14 DMX 14-10 DN 8 63 3,8 4 1 5 400 x
10 16 DMX 16-10 DN 8 120 2,2 4 1 5 200 -
10 18 DMX 18-10 DN 8 63 4,9 3 1 4 200 x
10 26 DMX 26-10 DN 8 63 6,9 3 0 4 200 x
10 27 DMX 27-10 DN 8 120 3,8 1 1 5 200 -
10 35 DMX 35-10 DN 8 120 4,9 3 1 4 100 -
10 50 DMX 50-10 DN 8 120 6,9 3 1 4 100 -

1 Вязкость аналогичная воде.
2 Двойная производительность.
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Дозировочные насосы и принадлежности DMH, DMX

DMX 226 М

Макс.  
давление

Макс. 
подача1

Тип 
насоса

Соединения 
всасывающего/  

напорного 
патрубка

Частота 
ходов

Объем 
хода

Макс. 
высота  

всасывания

Макс. высота 
всасывания 

макс. 
допустимая 

вязкость

Макс. 
длина 

всасыв. 
линии

Макс.  
вязкость

VFD  
(100 Гц)2

[бар] [л/ч] [число/мин] [мл] [м] [м] [м] [мПа•с]
3 60 DMX 60-3 DN 20 29 36 1 1 2 500 x
3 130 DMX 130-3 DN 20 63 36 2 0 3 400 x
3 255 DMX 255-3 DN 20 120 36 2 0 3 100 -
3 380 DMX 380-3 DN 20 168 36 2 0 3 50 -
5 37 DMX 37-5 DN 20 29 22 3 1 3 600 x
5 82 DMX 82-5 DN 20 63 22 3 1 3 500 x
5 160 DMX 160-5 DN 20 120 22 3 0 3 200 -
5 224 DMX 230-5 DN 20 168 22 3 0 3 150 -
8 24 DMX 24-8 DN 20 29 13,8 3 1 4 1000 x
8 52 DMX 52-8 DN 20 63 13,8 3 1 4 700 x
8 100 DMX 100-8 DN 20 120 13,8 3 1 4 400 -
8 142 DMX 142-8 DN 20 168 13,8 3 0 4 200 -

1 Вязкость аналогичная воде.
2 Двойная производительность.

DMX 226 L

Макс.  
давление

Макс. 
подача1

Тип 
насоса

Соединения 
всасывающего/  

напорного 
патрубка

Частота 
ходов

Объем 
хода

Макс. 
высота  

всасывания

Макс. высота 
всасывания 

макс. 
допустимая 

вязкость

Макс. 
длина 

всасыв. 
линии

Макс.  
вязкость

VFD  
(100 Гц)2

[бар] [л/ч] [число/мин] [мл] [м] [м] [м] [мПа•с]
3 249 DMX 249-3 DN 32 57 73 1.5 0 2 100 x
3 315 DMX 315-3 DN 32 72 73 1.5 0 2 100 x
3 525 DMX 525-3 DN 32 120 73 1 0 2 50 -
3 765 DMX 765-3 DN 32 175 73 0 0 2 10 -
6 152 DMX 152-6 DN 20 57 44.6 2 0 3 400 x
6 321 DMX 321-6 DN 20 120 44.6 0 0 3 100 -
6 460 DMX 460-6 DN 20 175 44.6 0 0 3 100 -
8 95 DMX 95-8 DN 20 57 27.8 3 1 3 500 x
8 199 DMX 199-8 DN 20 120 27.8 3 0 3 200 -
8 280 DMX 280-8 DN 20 175 27.8 2 0 3 100 -
10 67 DMX 67-10 DN 20 57 18.5 3 1 4 700 x
10 132 DMX 132-10 DN 20 120 18.5 3 1 4 400 -
10 190 DMX 190-10 DN 20 175 18.5 3 0 4 50 -

1 Вязкость аналогичная воде.
2 Двойная производительность. 

DMX 227

Макс.  
давление

Макс. 
подача1

Тип 
насоса

Соединения 
всасывающего/  

напорного 
патрубка

Частота 
ходов

Объем 
хода

Макс. 
высота  

всасывания

Макс. высота 
всасывания 

макс. 
допустимая 

вязкость

Макс. 
длина 

всасыв. 
линии

Макс.  
вязкость

VFD  
(100 Гц)2

[бар] [л/ч] [число/мин] [мл] [м] [м] [м] [мПа•с]
3 770 DMX 770-3 DN 65 28 457 3 0 2 800 x
3 1520 DMX 1520-3 DN 65 56 457 3 0 2 400 x
3 2000 DMX 2000-3 DN 65 73 457 3 0 2 200 x
5 430 DMX 430-5 DN 65 28 256 3 0 3 1000 x
5 860 DMX 860-5 DN 65 56 256 3 0 3 800 x
5 1120 DMX 1120-5 DN 65 73 256 3 0 3 400 x
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Рабочие параметры DMН

Макс. противодавление 4 бар

DMH 
модель Подача Частота 

ходов Тип насоса Объем 
хода

Макс. высота  
всасывания1

Макс. высота 
всасывания  

(макс. допустимая 
вязкость)

Макс. входное 
давление

Макс.  
вязкость2

VFD  
(100 Гц, PTC)3

[л/ч] [число/мин] [мл] [м] [м] [бар] [мПа•с] [л/ч]

257
750 73 DMH 750-4 171 04 04 0,8 50 ●

1500 146 DMH 1500-4 171 04 04 0,8 5 -

1 Вязкость как у воды.
2 Приведенные значения являются приблизительными и применимы к  стандартным насосам 50 Гц.
3 VFD частотный преобразователь: подача увеличена в два раза.
4 Под заливом.

Макс. противодавление 10 бар

DMH 
модель Подача Частота 

ходов Тип насоса Объем 
хода

Макс. высота  
всасывания1

Макс. высота 
всасывания  

(макс. допустимая 
вязкость)

Макс. входное 
давление

Макс.  
вязкость2

VFD  
(100 Гц, PTC)3

[л/ч] [число/мин] [мл] [м] [м] [бар] [мПа•с] [л/ч]

251

2,4 14 DMH 2,4-10 3,3 1 04 8 300 ●
5 29 DMH 5,0-10 3,3 1 04 8 300 ●
13 63 DMH 13-10 3,3 1 04 8 300 ●
19 96 DMH 19-10 3,3 1 04 8 100 -
24 120 DMH 24-10 3,3 1 04 8 50 -

252

11 29 DMH 11-10 6,4 1 04 8 300 ●
24 63 DMH 24-10 6,4 1 04 8 300 ●
37 96 DMH 37-10 6,4 1 04 8 100 -
46 120 DMH 46-10 6,4 1 04 8 50 -

253

21 29 DMH 21-10 11,3 1 04 5 300 ●
43 63 DMH 43-10 11,3 1 04 5 300 ●
67 96 DMH 67-10 11,3 1 04 5 100 -
83 120 DMH 83-10 11,3 1 04 5 10 -

100 144 DMH 100-10 11,3 04 04 5 10 -

254

50 26 DMH 50-10 32 1 04 5 300 ●
102 54 DMH 102-10 32 1 04 5 300 ●
143 75 DMH 143-10 32 1 04 5 100 ●
175 92 DMH 175-10 32 1 04 5 100 -
213 112 DMH 213-10 32 1 04 5 100 -
291 153 DMH 291-10 32 04 04 5 5 -

255

194 54 DMH 194-10 60 04 04 0,8 200 ●
270 75 DMH 270-10 60 04 04 0,8 100 ●
332 92 DMH 332-10 60 04 04 0,8 100 -
403 112 DMH 403-10 60 04 04 0,8 100 -
550 153 DMH 550-10 60 04 04 0,8 5 -

257

220 28 DMH 220-10 131 1 04 0,8 200 ●
440 56 DMH 440-10 131 1 04 0,8 200 ●
575 73 DMH 575-10 131 1 04 0,8 50 ●
770 98 DMH 770-10 131 1 04 0,8 50 -
880 112 DMH 880-10 131 04 04 0,8 50 -
1150 146 DMH 1150-10 131 04 04 0,8 5 -

1 Вязкость как у воды.
2 Приведенные значения являются приблизительными и применимы к  стандартным насосам 50 Гц.
3 VFD частотный преобразователь: подача увеличена в два раза.
4 Под заливом.
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Макс. противодавление 16 бар

DMH 
модель Подача Частота 

ходов Тип насоса Объем 
хода

Макс. высота  
всасывания1

Макс. высота 
всасывания  

(макс. допустимая 
вязкость)

Макс, входное 
давление

Макс.  
вязкость2

VFD  
(100 Гц, PTC)3

[л/ч] [число/мин] [мл] [м] [м] [бар] [мПа•с] [л/ч]

251

2,3 14 DMH 2,3-16 3,1 1 04 8 300 ●
4,9 29 DMH 4,9-16 3,1 1 04 8 300 ●
12 63 DMH 12-16 3,1 1 04 8 300 ●
18 96 DMH 18-16 3,1 1 04 8 100 -
23 120 DMH 23-16 3,1 1 04 8 50 -

252

10 29 DMH 10-16 6,3 1 04 8 300 ●
23 63 DMH 23-16 6,3 1 04 8 50 ●
36 96 DMH 36-16 6,3 1 04 8 100 -
45 120 DMH 45-16 6,3 1 04 8 50 -
54 144 DMH 54-16 6,3 1 04 8 50 -

254

97 54 DMH 97-16 30 1 04 5 300 ●
136 75 DMH 136-16 30 1 04 5 100 ●
165 92 DMH 166-16 30 1 04 5 100 -
202 112 DMH 202-16 30 1 04 5 100 -
276 153 DMH 276-16 30 04 04 5 5 -

257

272 56 DMH 272-16 78,2 1 04 0,8 200 ●
340 73 DMH 340-16 78,2 04 04 0,8 100 ●
450 98 DMH 450-16 78,2 1 04 0,8 50 -
520 112 DMH 520-16 78,2 04 04 0,8 50 -
680 146 DMH 680-16 78,2 04 04 0,8 5 -

1 Вязкость как у воды.
2 Приведенные значения являются приблизительными и применимы к  стандартным насосам 50 Гц.
3 VFD частотный преобразователь: подача увеличена в два раза.
4 Под заливом.

Макс. противодавление 25 бар

DMH 
модель Подача Частота 

ходов Тип насоса Объем 
хода

Макс. высота  
всасывания1

Макс. высота 
всасывания  

(макс. допустимая 
вязкость)

Макс, входное 
давление

Макс.  
вязкость2

VFD  
(100 Гц, PTC)3

[л/ч] [число/мин] [мл] [м] [м] [бар] [мПа•с] [л/ч]

251

2,2 14 DMH 2,2-25 2,9 1 04 8 300 ●
4,5 29 DMH 4,5-25 2,9 1 04 8 300 ●
11 63 DMH 11-25 2,9 1 04 8 300 ●
17 96 DMH 17-25 2,9 1 04 8 100 -
21 120 DMH 21-25 2,9 1 04 8 50 -

1 Вязкость как у воды.
2 Приведенные значения являются приблизительными и применимы к  стандартным насосам 50 Гц.
3 VFD частотный преобразователь: подача увеличена в два раза.
4 Под заливом.
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Макс. противодавление 50 бар

DMH 
модель Подача Частота 

ходов Тип насоса Объем 
хода

Макс. высота  
всасывания1

Макс. высота 
всасывания  

(макс. допустимая 
вязкость)

Макс, входное 
давление

Макс.  
вязкость2

VFD  
(100 Гц, PTC)3

[л/ч] [число/мин] [мл] [м] [м] [бар] [мПа•с] [л/ч]

286

85 56 DMH 85-50 25,3 1 04 5 100 ●
111 73 DMH 111-50 25,3 1 04 5 50 ●
170 112 DMH 170-50 25,3 1 04 5 50 -
222 146 DMH 222-50 25,3 1 04 5 5 -

1 Вязкость как у воды.
2 Приведенные значения являются приблизительными и применимы к  стандартным насосам 50 Гц.
3 VFD частотный преобразователь: подача увеличена в два раза.
4 Под заливом.

Макс. противодавление 100 бар

DMH 
модель Подача Частота 

ходов Тип насоса Объем 
хода

Макс. высота  
всасывания1

Макс. высота 
всасывания  

(макс. допустимая 
вязкость)

Макс, входное 
давление

Макс.  
вязкость2

VFD  
(100 Гц, PTC)3

[л/ч] [число/мин] [мл] [м] [м] [бар] [мПа•с] [л/ч]

281

2 29 DMH 2-100 1.1 04 04 1 5 ●
4,2 63 DMH 4,2-100 1.1 1 04 10 100 ●
6,4 96 DMH 6,4-100 1.1 1 04 10 50 -
8 120 DMH 8-100 1.1 1 04 10 5 -

9,6 144 DMH 9,6-100 1.1 1 04 10 5 -

283

10 27 DMH 10-100 6 1 04 5 100 ●
19 54 DMH 19-100 6 1 04 5 100 ●
27 75 DMH 27-100 6 1 04 5 50 ●
33 92 DMH 33-100 6 1 04 5 50 -
40 112 DMH 40-100 6 1 04 5 50 -
55 153 DMH 55-100 6 1 04 5 5 -

285

20 28 DMH 20-100 12 1 04 5 100 ●
40 56 DMH 40-100 12 1 04 5 50 ●
52 73 DMH 52-100 12 1 04 5 50 ●
70 98 DMH 70-100 12 1 04 5 50 -
80 112 DMH 80-100 12 1 04 5 50 -
105 146 DMH 105-100 12 1 04 5 5 -

1 Вязкость как у воды.
2 Приведенные значения являются приблизительными и применимы к  стандартным насосам 50 Гц.
3 VFD частотный преобразователь: подача увеличена в два раза.
4 Под заливом.

Макс. противодавление 200 бар

DMH 
модель Подача Частота 

ходов Тип насоса Объем 
хода

Макс. высота  
всасывания1

Макс. высота 
всасывания  

(макс. допустимая 
вязкость)

Макс, входное 
давление

Макс.  
вязкость2

VFD  
(100 Гц, PTC)3

[л/ч] [число/мин] [мл] [м] [м] [бар] [мПа•с] [л/ч]

280

1,45 63 DMH 1,3-200 0,36 04 04 1 5 ●
2,22 96 DMH 2,2-200 0,36 04 04 1 5 -
2,81 120 DMH 2,5-200 0,36 04 04 1 5 -
3,42 144 DMH 3,3-200 0,36 1 04 5 5 -

287

9 28 DMH 9-200 5,3 1 04 5 100 ●
18 56 DMH 18-200 5,3 1 04 5 100 ●
23 73 DMH 23-200 5,3 1 04 5 50 ●
31 98 DMH 31-200 5,3 1 04 5 50 -
36 112 DMH 36-200 5,3 1 04 5 50 -
50 146 DMH 50-200 5,3 1 04 5 5 -

288

3,6 26 DMH 3,3-200 2,33 1 04 5 100 ●
7,5 54 DMH 7,5-200 2,33 1 04 5 100 ●

10,4 75 DMH 10-200 2,33 1 04 5 50 ●
12,8 92 DMH 13-200 2,33 1 04 5 50 -
15,5 112 DMH 15-200 2,33 1 04 5 50 -
21 153 DMH 21-200 2,33 1 04 5 5 -

1 Вязкость как у воды.
2 Приведенные значения являются приблизительными и применимы к  стандартным насосам 50 Гц.
3 VFD частотный преобразователь: подача увеличена в два раза.
4 Под заливом.
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Масса насосов DMX 221

Наименование
Масса, [кг]

Пластмасса Нержавеющая сталь
DMX 4-10 5 7
DMX 7-10 5 7
DMX 7,2-16 5 7
DMX 8-10 5 7
DMX 9-10 5 7
DMX 12-10 5 7
DMX 13,7-16 5 7
DMX 14-10 5 7
DMX 16-10 5 7
DMX 17-4 7,5 12
DMX 18-10 5 7
DMX 25-3 8 13
DMX 26-10 5 7
DMX 27-10 5 7
DMX 35-10 5 7
DMX 39-4 7.5 12
DMX 50-10 5 7
DMX 60-3 8 13
DMX 75-4 7,5 12
DMX 115-3 8 13

В таблице приведены приблизительные данные.

Масса насосов DMX 226

Наименование

Масса, [кг]

Одинарный насос Сдвоенный насос

ПВХ Нержавеющая 
сталь ПВХ Нержавеющая 

сталь
DMX 24-8 15 21 24 36
DMX 37-5 15 21 24 36
DMX 52-8 15 21 24 36
DMX 60-3 15 21 24 36
DMX 67-10 21 30 30 48
DMX 82-5 15 21 24 36
DMX 95-8 21 30 30 48
DMX 100-8 15 21 24 36
DMX 130-3 15 21 24 36
DMX 132-10 21 30 30 48
DMX 142-8 15 21 24 36
DMX 152-6 21 30 30 48
DMX 160-5 15 21 24 36
DMX 190-8/10 21 30 30 48
DMX 199-8 21 30 30 48
DMX 230-5 15 21 24 36
DMX 249-3 21 30 30 48
DMX 255-3 15 21 24 36
DMX 280-6/8 21 30 30 48
DMX 315-3 21 30 30 48
DMX 321-4/6 21 30 30 48
DMX 380-3 15 21 24 36
DMX 460-3,5/6 21 30 30 48
DMX 525-3 21 30 30 48
DMX 765-3 21 30 30 48

В таблице приведены приблизительные данные.

Масса насосов DMX 227

Тип насоса

Масса, [кг]
Одинарный насос Сдвоенный насос

Дозиро-
вочная 

головка: 
пластик

Дозиро-
вочная 

головка: 
SS

Дозиро-
вочная 

головка: 
пластик

Дозиро-
вочная 

головка: 
SS

DMX 430-5 82 103 136 160
DMX 770-3 86 107 145 185
DMX 860-5 82 103 136 160
DMX 1120-5 82 103 136 160
DMX 1520-3 86 107 145 185
DMX 2000-3 86 107 145 185

Вес указан приблизительно.

Масса насосов DMH

DMH 
модель

Масса, [кг]

Одинарный насос Сдвоенный насос

SS PVC, PVDF, 
PP SS PVC, PVDF, 

PP
251 13,5 12 18,5 16
252 13,5 12 18,5 16
253 18 13 28 21,5
254 41 34,5 59 51
255 44 36,5 66 60
257 78 65 110 92
280 15,3 - 24,7 -
281 14,5 - 23 -
283 36 - 58,5 -
285 54,5 - 77 -
286 57 - 82 -
287 57 - 82 -
288 36 - 57,5 -

Мощность насосов DMX

DMX модель Подача [л/ч]

Мощность  
Одинарный 
насос [кВт]

Мощность 
Сдвоенный 
насос [кВт]

50 Гц 100 Гц 50 Гц 100 Гц

221 4, 8, 16, 7, 14, 
27, 9, 18, 35 0,09 0,09 - -

221
12, 26, 50, 17, 
39, 75, 25, 60, 

115
0,09 0,18 - -

226M Все 0,18 0,18 0,18 0,18
226L Все 0,37 0,55 0,37 0,55
227 Все 1,5 1,5 1,5 2,2
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Мощность насосов DMН

DMH модель Подача 
[л/ч]

Противо-
давление 

[бар]

Мощность [кВт]

50 Гц 100 Гц, 
(VFD)

251 Все 10 0,09 0,09
251 Все 16, 25 0,09 0,18
252 Все 10 0,09 0,18
252 Все 16 0,18 0,18
253 Все Все 0,18 0,18
254 Все 10 0,55 0,55
254 Все 16 0,55 0,75

255 194 (50 Гц), 
387 (100 Гц) Все 0,55 0,55

255 270 (50 Гц), 
540 (100 Гц) Все 0,55 0,75

257 Все Все 1,1* 1,5**
280 Все Все 0,18 0,18
281 Все Все 0,18 0,18
283 Все Все 0,55 0,55
285 Все Все 1,1 1,5
286 Все Все 1,1 1,5
287 Все Все 1,1 1,5
288 Все Все 0,55 0,55

* Сдвоенный насос: 1,5 кВт.
** Сдвоенный насос: 2,2 кВт.

Защита насоса DMX и класс 
энергоэффективности
Защита двигателя определяет класс защиты 
насоса.

Мощность  
электродвигателя

Класс защиты Класс энерго
эффективности 
электродвигателя

до 0,18 кВт (1 AC и 3 AC) IP65 -
0,37 кВт (1 AC и 3 AC) IP65 -
0,55 кВт (3 AC) IP65 -

1,5–2,2 кВт (3 AC) 

IP55 и IP65 
(в зависимости 
от версии 
электродвигателя)

IE2 (стандартный 
мотор) и IE3 (с VFD)

Защита насоса DMH и класс 
энергоэффективности
Защита двигателя определяет класс защиты 
насоса.

Мощность электродвигателя Класс защиты
до 0,18 кВт (1 AC и 3 AC) IP65

0,55–2,2 кВт (3 AC) IP55 и IP65 (в зависимости от 
версии электродвигателя)

Звуковое давление
Тип насоса Уровень звукового давления* [дБ(А)]
DMХ 221 55±5
DMХ 226 55±5
DMХ 227 70±5
DMH 251 55±5
DMH 252 55±5
DMH 253 65±5
DMH 254 65±5
DMH 255 75±5
DMH 257 75±5
DMH 280 55±5
DMH 281 55±5
DMH 283 65±5
DMH 285 75±5
DMH 286 75±5
DMH 287 75±5
DMH 288 65±5

* Испытывалось  в соответствии с DIN 45635-01-KL3.

Точность дозирования
Тип 
насоса

Точность дозирования Линейное отклонение

DMX
< ±1,5 % в пределах 
от 10 до 100 % диапазона 
производительности

±4,0 % от верхнего 
значения в пределах 
от 10 до 100 % диапазона

DMH
< ±1,0 % в пределах 
от 10 до 100 % диапазона 
производительности

±1,0 % от верхнего 
значения

Значения в данной таблице определены при следующих условиях:
•	 дозируемая жидкость – вода;
•	 дозировочная головка полностью заполнена;
•	 стандартная версия насоса.

Допустимая температура 
дозируемой жидкости

Материал 
дозирующей 
головки

Допустимая температура дозируемой 
жидкости

DMX DMH

p < 10 бар 
[°C]

p < 10 бар 
[°C]

p < 16 бар 
[°C]

PVC 0 до 40 0 до 40 0 до 20
Нержавеющая 
сталь DIN 1.4571* -10 до 70 -10 до 100 -10 до 100

Нержавеющая 
сталь DIN 2.4610* -10 до 70 -10 до 100 -10 до 100

PP 0  до 40 0 до 40 -

PVDF -10 до 60 (70 °C 
при 9 бар)

-10 до 60 (70 °C 
при 9 бар) -10 до 20

* Для проведения безразборной очистки паром (SIP) или промывки 
(CIP) на короткое время (примерно 15 мин) допускается 
воздействие температуры 145 °C при давлении < 2 бар.

Окружающие и рабочие условия 
для DMX 221, 226 и 227
•	� Допустимая температура окружающей среды: 

от 0 до +40 °C.
•	� Допустимая температура хранения: от -20 до +50 °C.
•	� Допустимая влажность воздуха (макс. 

относительная влажность, без конденсации): 
70 % при + 40 °С, 90 % при температуре +35 °C.
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5.	Выбор насоса 
1. Выберите модель насоса из таблиц «Рабочие характеристики».
2. Посмотрите в таблицах «Каталог вариантов (ограниченный выбор)».
3. �Если Вы не можете найти подходящий насос-дозатор там, выберите подходящую комбинацию материалов из 

таблицы «Каталог вариантов».

Каталог вариантов (ограниченный выбор)
DMX 221

Макс. 
подача 

[л/ч]

Макс. 
давление 

[бар]

Материал

Типовое обозначение

Номер продукта

Дозировочная 
головка Прокладка Шарик 

клапана
Со стандартным 

электро
двигателем

С интегрирован
ным VFD «FA»

4 10
PVC FKM Стекло DMX 4-10 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96684148

по запросу
SS PTFE SS DMX 4-10 B-SS/T/SS-X-E1AA 96716307

7 10
PVC FKM Стекло DMX 7-10 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96730998
SS PTFE SS DMX 7-10 B-SS/T/SS-X-E1AA 96684430

14 10
PVC FKM Стекло DMX 14-10 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96693593 95747688
SS PTFE SS DMX 14-10 B-SS/T/SS-X-E1AA 96683666

по запросу

27 10
PVC FKM Стекло DMX 27-10 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96648142
SS PTFE SS DMX 27-10 B-SS/T/SS-X-E1AA 96715842

35 10
PVC FKM Стекло DMX 35-10 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96650928
SS PTFE SS DMX 35-10 B-SS/T/SS-X-E1AA 96684076

50 10
PVC FKM Стекло DMX 50-10 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96611961
SS PTFE SS DMX 50-10 B-SS/T/SS-X-E1AA 96684272

75 4
PVC FKM Стекло DMX 75-4 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96652050
SS PTFE SS DMX 75-4 B-SS/T/SS-X-E1A1A1 96684507

115 3
PVC FKM Стекло DMX 115-3 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96611663
SS PTFE SS DMX 115-3 B-SS/T/SS-X-E1A1A1 96683528

DMX 226 M

Макс. 
подача 

[л/ч]

Макс. 
давление 

[бар]

Материал

Типовое обозначение

Номер продукта

Дозировочная 
головка Прокладка Шарик 

клапана
Со стандартным 

электро
двигателем

С интегрирован
ным VFD «FA»

24 8
PVC FKM Стекло DMX 24-8 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96685432 95747689
SS PTFE SS DMX 24-8 B-SS/T/SS-X-E1A1A1 96718926

по запросу

100 8
PVC FKM Стекло DMX 100-8 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96717563
SS PTFE SS DMX 100-8 B-SS/T/SS-X-E1A1A1 96684911

142 8
PVC FKM Стекло DMX 142-8 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96685051
SS PTFE SS DMX 142-8 B-SS/T/SS-X-E1A1A1 96718050

224 5
PVC FKM Стекло DMX 230-5 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96634523
SS PTFE SS DMX 230-5 B-SS/T/SS-X-E1A1A1 96691542

380 3
PVC FKM Стекло DMX 380-3 B-PVC/V/G-X-E1B9B9 96653406
SS PTFE SS DMX 380-3 B-SS/T/SS-X-E1A1A1 96615372
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DMX 226 L

Макс. 
подача 

[л/ч]

Макс. 
давление 

[бар]

Материал

Типовое обозначение

Номер продукта

Дозировочная 
головка Прокладка Шарик 

клапана
Со стандартным 

электро
двигателем

С интегрирован
ным VFD «FA»

67 10
PVC FKM Стекло DMX 67-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96686029 95747690
SS PTFE SS DMX 67-10 B-SS/T/SS-X-E1A1A1 96720407

по запросу

132 10
PVC FKM Стекло DMX 132-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96653457
SS PTFE SS DMX 132-10 B-SS/T/SS-X-E1A1A1 96690320

190 10
PVC FKM Стекло DMX 190-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96718466
SS PTFE SS DMX 190-10 B-SS/T/SS-X-E1A1A1 96685223

280 8
PVC FKM Стекло DMX 280-8 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96653084
SS PTFE SS DMX 280-8 B-SS/T/SS-X-E1A1A1 96685581

315 3
PVC FKM Стекло DMX 315-3 B-PVC/V/G-X-E1KKE0 96685598 95747693
SS PTFE SS DMX 315-3 B-SS/T/SS-X-E1A2A2 96719336

по запросу

321 6
PVC FKM Стекло DMX 321-6 B-PVC/V/G-X-E1B9B9 96607455
SS PTFE SS DMX 321-6 B-SS/T/SS-X-E1A1A1 96685646

460 6
PVC FKM Стекло DMX 460-6 B-PVC/V/G-X-E1B9B9 96656708
SS PTFE SS DMX 460-6 B-SS/T/SS-X-E1A1A1 96690336

525 3
PVC FKM Стекло DMX 525-3 B-PVC/V/G-X-E1KK 96699830
SS PTFE SS DMX 525-3 B-SS/T/SS-X-E1A2A2 96685949

765 3
PVC FKM Стекло DMX 765-3 B-PVC/V/G-X-E1KK 96720540
SS PTFE SS DMX 765-3 B-SS/V/SS-X-E1A2A2 96293622

DMX 227

Макс. 
подача 

[л/ч]

Макс. 
давление 

[бар]

Материал

Типовое обозначение

Номер продукта

Дозировочная 
головка Прокладка Шарик 

клапана
Со стандартным 

электро
двигателем

С интегрирован
ным VFD «FA»

430 5
PVC FKM PVC DMX 430-5 D-PVC/V/PVC-X-ERRE0 96686245

по запросу

SS FKM SS DMX 430-5 D-SS/V/SS-X-EUUE0 95729539

770 3
PVC FKM PVC DMX 770-3 D-PVC/V/PVC-X-ERRE0 96686252
SS FKM SS DMX 770-3 D-SS/V/SS-X-EUUE0 95703664

860 5
PVC FKM PVC DMX 860-5 D-PVC/V/PVC-X-ERRE0 96693685
SS FKM SS DMX 860-5 D-SS/V/SS-X-EUUE0 96720992

1120 5
PVC FKM PVC DMX 1120-5 D-PVC/V/PVC-X-ERRE0 96693688 95747691
SS FKM SS DMX 1120-5 D-SS/V/SS-X-EUUE0 96686199

по запросу
1520 3

PVC FKM PVC DMX 1520-3 D-PVC/V/PVC-X-ERRE0 96720884
SS FKM SS DMX 1520-3 D-SS/V/SS-X-EUUE0 96720885

2000 3
PVC FKM PVC DMX 2000-3 D-PVC/V/PVC-X-ERRE0 96692242 95747692
SS FKM SS DMX 2000-3 D-SS/V/SS-X-EUUE0 96691750 по запросу
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Макс. противодавление: 4 бар

DMH 
модель

Подача 
[л/ч] Тип насоса

Материал
Вариант 
управления Типовое обозначение Номер 

продуктаДозировочная 
головка Прокладка Шарик 

клапана

257
750 DMH 750-4 PVC FKM Стекло B DMH 750-4 B-PVC/V/G-X-X1B8B8 95718128

1500 DMH 1500-4 PVC FKM Стекло B DMH 1500-4 B-PVC/V/G-X-X1B8B8 95729536

Макс. противодавление: 10 бар

DMH 
модель

Подача 
[л/ч] Тип насоса

Материал
Вариант 

управления Типовое обозначение Номер 
продуктаДозировочная 

головка Прокладка Шарик 
клапана

251

2,4 DMH 2,4-10 PVC FKM Стекло B DMH 2,4-10 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96686414
5 DMH 5,0-10 PVC FKM Стекло B DMH 5,0-10 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96722524
13 DMH 13-10 PVC FKM Стекло B DMH 13-10 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96686294
19 DMH 19-10 PVC FKM Стекло B DMH 19-10 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96686366
24 DMH 24-10 PVC FKM Стекло B DMH 24-10 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96722194

252

11 DMH 11-10 PVC FKM Стекло B DMH 11-10 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96722749
24 DMH 24-10 PVC FKM Стекло B DMH 24-10 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96686649
37 DMH 37-10 PVC FKM Стекло B DMH 37-10 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96639979
46 DMH 46-10 PVC FKM Стекло B DMH 46-10 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96686730

253

21 DMH 21-10 PVC FKM Стекло B DMH 21-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96686803
43 DMH 43-10 PVC FKM Стекло B DMH 43-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96686821
67 DMH 67-10 PVC FKM Стекло B DMH 67-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96686861
83 DMH 83-10 PVC FKM Стекло B DMH 83-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96686896
100 DMH 100-10 PVC FKM Стекло B DMH 100-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96723492

254

50 DMH 50-10 PVC FKM Стекло B DMH 50-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96687080
102 DMH 102-10 PVC FKM Стекло B DMH 102-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96686924
143 DMH 143-10 PVC FKM Стекло B DMH 143-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96686958
175 DMH 175-10 PVC FKM Стекло B DMH 175-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96686991
213 DMH 213-10 PVC FKM Стекло B DMH 213-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96687022
291 DMH 291-10 PVC FKM Стекло B DMH 291-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96693506

255

194 DMH 194-10 PVC FKM Стекло B DMH 194-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96687102
270 DMH 270-10 PVC FKM Стекло B DMH 270-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96687118
332 DMH 332-10 PVC FKM Стекло B DMH 332-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96687150
403 DMH 403-10 PVC FKM Стекло B DMH 403-10 B-PVC/V/G-X-E1B2B2 96687172
550 DMH 550-10 PVC FKM Стекло B DMH 550-10 B-PVC/V/G-X-E7B2B8 96638698

257

220 DMH 220-10 PVC FKM Стекло B DMH 220-10 B-PVC/V/G-X-E1B8B8 96687345
440 DMH 440-10 PVC FKM Стекло B DMH 440-10 B-PVC/V/G-X-E1B8B8 96659624
575 DMH 575-10 PVC FKM Стекло B DMH 575-10 B-PVC/V/G-X-X1B8B8 96687413
770 DMH 770-10 PVC FKM Стекло B DMH 770-10 B-PVC/V/G-X-X1B8B8 95729532
880 DMH 880-10 PVC FKM Стекло B DMH 880-10 B-PVC/V/G-X-X1B8B8 95732687
1150 DMH 1150-10 PVC FKM Стекло B DMH 1150-10 B-PVC/V/G-X-X1B8B8 95734638
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В
ы

бор насоса 

Макс. противодавление: 16 бар

DMH 
модель

Подача 
[л/ч] Тип насоса

Материал
Вариант 

управления Типовое обозначение Номер 
продуктаДозировочная 

головка Прокладка Шарик 
клапана

251

2,3 DMH 2,3-16 PVC FKM Стекло B DMH 2,3-16 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96721789
4,9 DMH 4,9-16 PVC FKM Стекло B DMH 4,9-16 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96722374
12 DMH 12-16 PVC FKM Стекло B DMH 12-16 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96693504
18 DMH 18-16 PVC FKM Стекло B DMH 18-16 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96721489
23 DMH 23-16 PVC FKM Стекло B DMH 23-16 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96635923

252

10 DMH 10-16 PVC FKM Стекло B DMH 10-16 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96722635
23 DMH 23-16 PVC FKM Стекло B DMH 23-16 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96686643
36 DMH 36-16 PVC FKM Стекло B DMH 36-16 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96723034
45 DMH 45-16 PVC FKM Стекло B DMH 45-16 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96686720
54 DMH 54-16 PVC FKM Стекло B DMH 54-16 B-PVC/V/G-X-E1B1B1 96723422

254

97 DMH 97-16 SS FKM SS B DMH 97-16 B-SS/V/SS-X-E1A1A1 96724418
136 DMH 136-16 SS FKM SS B DMH 136-16 B-SS/V/SS-X-E1A1A1 96634874
165 DMH 166-16 SS FKM SS B DMH 166-16 B-SS/V/SS-X-E1A1A1 96631575
202 DMH 202-16 SS FKM SS B DMH 202-16 B-SS/V/SS-X-E1A1A1 96634877
276 DMH 276-16 SS FKM SS B DMH 276-16 B-SS/V/SS-X-E1A1A1 96724311

257

272 DMH 272-16 SS FKM SS B DMH 272-16 B-SS/V/SS-X-E1C1C1 95730636
340 DMH 340-16 SS FKM SS B DMH 340-16 B-SS/V/SS-X-E1C1C1 95725671
450 DMH 450-16 SS FKM SS B DMH 450-16 B-SS/V/SS-X-E1C1C1 95726182
520 DMH 520-16 SS FKM SS B DMH 520-16 B-SS/V/SS-X-X1C1C1 95740939
680 DMH 680-16 SS FKM SS B DMH 680-16 B-SS/V/SS-X-X1C1C1 95734887

Макс. противодавление: 25 бар

DMH 
модель

Подача 
[л/ч] Тип насоса

Материал
Вариант 

управления Типовое обозначение Номер 
продуктаДозировочная 

головка Прокладка Шарик 
клапана

251

2,2 DMH 2,2-25 SS FKM SS B DMH 2,2-25 B-SS/V/SS-X-E1AA 96721690
4,5 DMH 4,5-25 SS FKM SS B DMH 4,5-25 B-SS/V/SS-X-E1AA 96652976
11 DMH 11-25 SS FKM SS B DMH 11-25 B-SS/V/SS-X-E1AA 96697936
17 DMH 17-25 SS FKM SS B DMH 17-25 B-SS/V/SS-X-E1AA 96631576
21 DMH 21-25 SS FKM SS B DMH 21-25 B-SS/V/SS-X-E1AA 96612100

Макс. противодавление: 50 бар

DMH 
модель

Подача 
[л/ч] Тип насоса

Материал
Вариант 

управления Типовое обозначение Номер 
продуктаДозировочная 

головка Прокладка Шарик 
клапана

286

85 DMH 85-50 SS FKM SS B DMH 85-50 B-SS/V/SS-X-E1A1A1 96625411
111 DMH 111-50 SS FKM SS B DMH 111-50 B-SS/V/SS-X-E1A1A1 96725545
170 DMH 170-50 SS FKM SS B DMH 170-50 B-SS/V/SS-X-E1A1A1 96725567
222 DMH 222-50 SS FKM SS B DMH 222-50 B-SS/V/SS-X-E1A1A1 96725581

Макс. противодавление: 100 бар

DMH 
модель

Подача 
[л/ч] Тип насоса

Материал
Вариант 

управления Типовое обозначение Номер 
продуктаДозировочная 

головка Прокладка Шарик 
клапана

281

2 DMH 2-100 SS FKM SS B DMH 2-100 B-SS/V/SS-X-E2AA 96725320
4,2 DMH 4,2-100 SS FKM SS B DMH 4,2-100 B-SS/V/SS-X-E2AA 96690802
6,4 DMH 6,4-100 SS FKM SS B DMH 6,4-100 B-SS/V/SS-X-E2AA 95712075
8 DMH 8-100 SS FKM SS B DMH 8-100 B-SS/V/SS-X-E2AA 96644732

9,6 DMH 9,6-100 SS FKM SS B DMH 9,6-100 B-SS/V/SS-X-E2AA 96725401

283

10 DMH 10-100 SS FKM SS B DMH 10-100 B-SS/V/SS-X-E2A1A1 96725412
19 DMH 19-100 SS FKM SS B DMH 19-100 B-SS/V/SS-X-E2A1A1 96628474
27 DMH 27-100 SS FKM SS B DMH 27-100 B-SS/V/SS-X-E2A1A1 96635241
33 DMH 33-100 SS FKM SS B DMH 33-100 B-SS/V/SS-X-E2A1A1 96725462
40 DMH 40-100 SS FKM SS B DMH 40-100 B-SS/V/SS-X-E2A1A1 96648548
55 DMH 55-100 SS FKM SS B DMH 55-100 B-SS/V/SS-X-E2A1A1 96725487

285

20 DMH 20-100 SS FKM SS B DMH 20-100 B-SS/V/SS-X-E2A1A1 96693088
40 DMH 40-100 SS FKM SS B DMH 40-100 B-SS/V/SS-X-E2A1A1 96725512
52 DMH 52-100 SS FKM SS B DMH 52-100 B-SS/V/SS-X-E2A1A1 96693089
70 DMH 70-100 SS FKM SS B DMH 70-100 B-SS/V/SS-X-E2A1A1 96725529
80 DMH 80-100 SS FKM SS B DMH 80-100 B-SS/V/SS-X-E2A1A1 96627873
105 DMH 105-100 SS FKM SS B DMH 105-100 B-SS/V/SS-X-E2A1A1 96654766
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Макс. противодавление: 200 бар

DMH 
модель

Подача 
[л/ч] Тип насоса

Материал
Вариант 

управления Типовое обозначение Номер 
продуктаДозировочная 

головка Прокладка Шарик 
клапана

280

1,45 DMH 1,3-200 SS FKM C B DMH 1,3-200 B-SS/V/SS-X-E2B6B6 96725285
2,22 DMH 2,2-200 SS FKM C B DMH 2,2-200 B-SS/V/SS-X-E2B6B6 96725292
2,81 DMH 2,5-200 SS FKM C B DMH 2,5-200 B-SS/V/SS-X-E2B6B6 96641031
3,42 DMH 3,3-200 SS FKM C B DMH 3,3-200 B-SS/V/SS-X-E2B6B6 96725300

287

9 DMH 9-200 SS FKM SS B DMH 9-200 B-SS/V/SS-X-E2C2C2 96693087
18 DMH 18-200 SS FKM SS B DMH 18-200 B-SS/V/SS-X-E2C2C2 96690786
23 DMH 23-200 SS FKM SS B DMH 23-200 B-SS/V/SS-X-E2C2C2 96725613
31 DMH 31-200 SS FKM SS B DMH 31-200 B-SS/V/SS-X-E2C2C2 96725618
36 DMH 36-200 SS FKM SS B DMH 36-200 B-SS/V/SS-X-E2C2C2 96725622
50 DMH 50-200 SS FKM SS B DMH 50-200 B-SS/V/SS-X-E2C2C2 96653917

288

3,6 DMH 3,3-200 SS FKM SS B DMH 3,3-200 B-SS/V/SS-X-E2C2C2 96725660
7,5 DMH 7,5-200 SS FKM SS B DMH 7,5-200 B-SS/V/SS-X-E2C2C2 96725664

10,4 DMH 10-200 SS FKM SS B DMH 10-200 B-SS/V/SS-X-E2C2C2 96725643
12,8 DMH 13-200 SS FKM SS B DMH 13-200 B-SS/V/SS-X-E2C2C2 96725649
15,5 DMH 15-200 SS FKM SS B DMH 15-200 B-SS/V/SS-X-E2C2C2 96725653
21 DMH 21-200 SS FKM SS B DMH 21-200 B-SS/V/SS-X-E2C2C2 96690789
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В
ы

бор насоса 

Каталог вариантов
DMХ
Пример приведен выделенным шрифтом: DMX 4-10 B PP/V/G-X-E1B1B1X E0

Макс.  
производи
тельность

Исполнение 
системы 

управления

Материалы 
дозирующей головки, 
прокладок и шариков 

клапанов

Положение 
панели 

управления

Напряжение 
электро

двигателя
Клапаны

Соединения 
всасывающего/ 

напорного 
патрубка

Вилка
Исполнение 
электродви

гателя

[л/ч]–[бар]

B = Ручное 
управление
AR = Etron 
Profi (аналого
вый сигнал / 
импульсное 
управление)
AT3 = Серво
двигатель 
230 B, 
50/60 Гц, 
4–20 мА
AT6 = Серво
двигатель 
230 B, 
50/60 Гц, 
4–20 мА 
EEx d II BT 4

Материал дозирующей 
головки:
PP = Полипропилен
PV = PVDF  
(Поливинилиндефторид)
PVC =  
Поливинилхлорид
SS = Нержавеющая 
сталь, DIN 1.4401
Исполнение  
дозирующей головки:
PV-R, PVC-R =  
Встроенный предохра-
нительный клапан
PP-L, PV-L, PVC-L, SS-L = 
Встроенная система 
определения утечки
PV-RL, PVC-RL =  
Встроенный 
предохранительный 
клапан и система 
определения утечки
Материал прокладок:
E = EPDM
V = FKM
T = PTFE
Материал шарикового 
клапана:
C = Керамика 
G = Стекло 
SS = Нержавеющая 
сталь, DIN 1.4401 
T = PTFE

X =  
Без панели 
F = Спереди
W =  
Крепление 
к стене

0 =  
Без двигателя
G = 1 x 230 В, 
50/60Гц
E = 230/400 В, 
50/60 Гц

1 =  
Стандарт
ный клапан
3 = Под
пружинен
ный,
0,05 бар на 
всасывании,
0,8 бар на 
нагнетании
4 = Под
пружинен
ный только 
на нагнета
нии

4 = Цанга под 
шланг, 6/9 мм
6 = Цанга под 
шланг, 9/12 мм
B9 = Цанга под 
шланг, PVC, 
19/27 мм
Q = Цанга под 
шланг, 19/27 
и 25/34 мм
A = Резьбовое, 
Rp 1/4"
A1 = Резьбовое, 
Rp 3/4"
A2 = Резьбовое, 
Rp 1 1/4" 
K = Клеевое 
соединение, 
∅40 мм
B1 = Цанга под 
шланг, 6/12 мм / 
Клеевое соедине
ние, ∅12 мм
B2 = Цанга под 
шланг, 13/20 мм /
Клеевое соедине
ние, ∅25 мм
B3 = Под сварку, 
∅16 мм
B4 = Под сварку, 
∅25 мм
B5 = Под сварку, 
∅40 мм

F = EU 
(С защитным 
контактом)
X =  
Без вилки

E0 = PTC 
для частот
ного регули
рования
E1 =  
EEx e II T3
E2 =  
EEx de CT 4
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DMX 221, DN 8 

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип 
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMX 4-10
DMX 7-10
DMX 8-10
DMX 9-10
DMX 12-10
DMX 14-10
DMX 16-10
DMX 18-10
DMX 26-10
DMX 27-10
DMX 35-10
DMX 50-10

B
S2

AT3

PP
PP-L

E
C

X

0
E

1
4

B3B3 -

-
E0
FA

SS
T

V
C

0
G

1
4

B3B3
X
F

G
PV 

PV-L T
C
T

PVC
PVC-L

E
C

X

0
E

1
4

B1B1 -SS
T

T
C

0
G

1
4

B1B1
X
F

T

V
C
G

SS

SS
SS-L

T

SS X

0
E

1
4

AA -
V

E
0
G

1
4

AA
X
F

AR

PP
PP-L

E
C

F
S

G
1
4

B3B3
X 
F

-

SS

V
C
G

PV
PV-L

T
C
T

PVC 
PVC-L

E
C

F
S

G
1
4

B1B1
X
F

-

SS
T

T
C
T

V
C
G

SS

SS 
SS-L

E
SS

F
S

G
1
4

AA
X
F

-T
V
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В
ы

бор насоса 

DMX 222, DN 20

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMX 17-4
DMX 25-3
DMX 39-4
DMX 60-3
DMX 75-4
DMX 115-3

B 
S2

AT3

PP
PP-L

E
C

SS
T

X

0
E

1
4

B4B4 -

- 
E0
FA

T T
0
G

1
4

B4B4
X
F

V G
PV

PV-L
T T

PVC
PVC-L

E
SS

X

0
E

1
4

B2B2 -T

V
C
G 0

G
1
4

B2B2
X
FSS

SS
SS-L

E SS

X

0
E

1
4

A1A1 -
T SS

V SS
0
G

1
4

A1A1
X
F

AR

PP
PP-L

E
C

SS 
T

F
S

G
1
4

B4B4
X
F

-T T
V G

PV
PV-L

T T

PVC
PVC-L

E
SS

F
S

G
1
4

B2B2
X
F

-
T

V
C
G

SS

SS
SS-L

E SS
F 
S G

1
4

A1A1
X
F

-T SS
V SS
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DMX 226 M, DN 20
(Вариант ATEX по запросу)

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMX 24-8
DMX 37-5
DMX 52-8
DMX 60-3
DMX 82-5
DMX 100-8
DMX 130-3
DMX 142-8
DMX 160-5
DMX 230-5
DMX 255-3
DMX 380-3

B
AT3
S1

PP
PP-L

E
C

SS
T

X

0
4
E

1
4

B4B4 -

-
E0
E1
E2
FA

T T
0
G

1
4

B4B4 X 
F

V G
PV

PV-L
T T

PVC
PVC-L

E
SS

X

0
4
E

1
4

B2B2
B9B9

-
T

V
C

0
G

1
4

B2B2
B9B9

XG
SS

SS
SS-L

E SS

X

0
4
E

1
4

A1A1 -T SS

V SS 0
G

1
4

A1A1
X
F

DMX 24-8
DMX 37-5
DMX 52-8
DMX 60-3
DMX 82-5
DMX 100-8
DMX 130-3
DMX 142-8
DMX 160-5
DMX 230-5
DMX 255-3
DMX 380-3

AR

PP
PP-L

E
C 

SS 
T

F
S

G
1
4

B4B4
X
F

-T T
V G

PV
PV-L

T T

PVC
PVC-L

E
SS

F
S

G
1
4

B2B2
B9B9

X
F

-
T

V
C
G

SS

SS
SS-L

E SS
F
S

G
1
4

A1A1
X
F

-T SS
V SS
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ы

бор насоса 

DMX 226 L, DN 20
(Вариант ATEX по запросу)

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип 
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMX 67-10
DMX 95-8
DMX 132-10
DMX 152-6
DMX 190-10
DMX 199-8
DMX 280-8
DMX 321-6
DMX 460-6

B 
AT3
S1

PP
PP-L

E
C

SS
T

X

0
4
E

1
4

B4B4 -

- 
E0
E1
E2
FA

T T
0
G

1
4

B4B4
X
F

V G
PV

PV-L
T T

PVC
PVC-L

E
SS

X

0
4
E

1
4

B2B2
B9B9

-
T

V
C

0
G

1
4

B2B2
B9B9

X
F

G
SS

SS
SS-L

E SS

X

0
4
E

1
4

A1A1 -T SS

V SS 0
G

1
4

A1A1
X
F

DMX 67-8
DMX 95-8
DMX 132-8
DMX 152-6
DMX 190-8
DMX 199-8
DMX 280-6
DMX 321-4
DMX 460-3

AR

PP
PP-L

E
C

SS
T F

S
G

1
4

B4B4
X
F

-T T
V G

PV
PV-L

T T

PVC
PVC-L

E
SS

F
S

G
1
4

B2B2
B9B9

X
F

-
T

V
C
G

SS

SS
SS-L

E SS
F
S

G
1
4

A1A1
X
F

-T SS
V SS
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Дозировочные насосы и принадлежности DMH, DMX

DMX 226 L, DN 32
(Вариант ATEX по запросу)

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMX 249-3
DMX 315-3
DMX 525-3
DMX 765-3

B
AT3
S1

PP
PP-L

E SS 
T

X

0
4
E

1
4

B5B5 -

- 
E0
E1
E2
FA

T T
0
4
G

1
4

B5B5
X
F

V G
PV

PV-L
T T

PVC
PVC-L

E
SS

X

0
4
E

1
4

KK -
T

V SS  
G

0
4
G

1
4

KK
X
F

SS
SS-L

E SS

X

0
4
E

1
4

A2A2 -T SS

V SS
0
4
G

1
4

A2A2
X
F

DMX 249-3
DMX 315-3
DMX 525-3

AR

PP
PP-L

E SS 
T

F
S

G
1
4

B5B5
X
F

-
T T
V G

PV
PV-L

T T

PVC
PVC-L

E
SS

F
S

G
1
4

KK
X
F

-
T

V
C
G

SS

SS
SS-L

E SS
F
S

G
1
4

A2A2
X
F

-T SS
V SS

DMX 227, DN 65

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип 
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMX 430-5
DMX 770-3
DMX 860-5
DMX 1120-5
DMX 1520-3
DMX 2000-3

D
S1

PP
PP-L

V PP X
0
E

2 TT -
-

E0
FA

PVC
PVC-L

E
PVC X

0
E

2 RR -
V

SS
SS-L

V SS X
0
E

2 UU -
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В
ы

бор насоса 

DMH
Пример приведен выделенным шрифтом: DMH 13-10 B-SS/V/SS-X-E1AAX E0.

Макс.  
производи
тельность

Исполнение 
системы 

управления

Материалы 
дозирующей головки, 
прокладок и шариков 

клапанов

Положение 
панели 

управления

Напряжение 
электро

двигателя
Клапаны

Соединения 
всасывающего/ 

напорного 
патрубка

Вилка
Исполне

ние 
электро

двигателя

[л/ч]–[бар]

B = Ручное 
управление
AR = Etron 
Profi (аналого
вый сигнал / 
импульсное 
управление)
AT3 = Серво
двигатель 
230 B, 
50/60 Гц, 
4–20 мА
AT6 = Серво
двигатель 
230 B, 
50/60 Гц, 
4–20 мА 
EEx d II BT 4

Материал дозирующей 
головки:
PP = Полипропилен
PV = PVDF  
(Поливинилиндефторид)
PVC =  
Поливинилхлорид
SS = Нержавеющая 
сталь, DIN 1.4401
Исполнение  
дозирующей головки:
PV-R, PVC-R =  
Встроенный предохра-
нительный клапан
PP-L, PV-L, PVC-L, SS-L = 
Встроенная система 
определения утечки
PV-RL, PVC-RL =  
Встроенный 
предохранительный 
клапан и система 
определения утечки
Материал прокладок:
E = EPDM
V = FKM
T = PTFE
Материал шарикового 
клапана:
C = Керамика 
G = Стекло 
SS = Нержавеющая 
сталь, DIN 1.4401 
T = PTFE

X =  
Без панели 
F = Спереди
W =  
Крепление 
к стене

0 =  
Без двигателя
G = 1 x 230 В, 
50/60Гц
E = 230/400 В, 
50/60 Гц

1 =  
Стандарт
ный клапан
3 = Под
пружинен
ный,
0,05 бар на 
всасывании,
0,8 бар на 
нагнетании
4 = Под
пружинен
ный только 
на нагнета
нии

4 = Цанга под 
шланг, 6/9 мм
6 = Цанга под 
шланг, 9/12 мм
B9 = Цанга под 
шланг, PVC, 
19/27 мм
Q = Цанга под 
шланг, 19/27 
и 25/34 мм
A = Резьбовое, 
Rp 1/4"
A1 = Резьбовое, 
Rp 3/4"
A2 = Резьбовое, 
Rp 1 1/4" 
K = Клеевое 
соединение, 
∅40 мм
B1 = Цанга под 
шланг, 6/12 мм / 
Клеевое соедине
ние, ∅12 мм
B2 = Цанга под 
шланг, 13/20 мм /
Клеевое соедине
ние, ∅25 мм
B3 = Под сварку, 
∅16 мм
B4 = Под сварку, 
∅25 мм
B5 = Под сварку, 
∅40 мм

F = EU 
(С защитным 
контактом)
X =  
Без вилки

E0 = PTC 
для частот
ного регули
рования
E1 =  
EEx e II T3
E2 =  
EEx de CT 4
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Дозировочные насосы и принадлежности DMH, DMX

DMH 251, DN 8

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMH 2,4-10
DMH 5,0-10
DMH 13-10
DMH 19-10
DMH 24-10

DMH 2,3-16
DMH 4,9-16
DMH 12-16
DMH 18-16
DMH 23-16

B 
AT3

PP
PP-L

E
C

X

E
1
4

B3B3 X
E

E0
SS
T

V
C

G
1
4

B3B3
X
F
I

E
G

PV
PV-L

T
C
T

PVC
PVC-L

E
C

X

E
1
4

B1B1 X
E

E0
SS
T

T
C

G
1
4

B1B1
X
F
I

E
T

V
C
G

SS

SS
SS-L

T

SS X

E
1
4

AA X
E

E0V

E G
1
4

AA
X
F
I

E

AR

PP
PP-L

E
C

F
S

G
1
4

B3B3
X
F
I

E

SS

V
C
G

PV
PV-L

T
C
T

PVC
PVC-L

E
C

F
S

G
1
4

B1B1
X
F
I

E

SS
T

T
C
T

V
C
G

SS

SS
SS-L

E
SS

F
S

G
1
4

B1B1
X
F
I

ET
V

DMH 2,2-25
DMH 4,5-25
DMH 11-25
DMH 17-25
DMH 21-25

B 
AT3

SS
SS-L

E

SS X

E
1
4

AA X
E

E0T

V G
1
4

AA
X
F
I

E

AR
SS

SS-L

E
SS

F
S

G
1
4

AA
X
F
I

ET
V
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В
ы

бор насоса 

DMH 252, DN 8

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMH 11-10
DMH 24-10
DMH 37-10
DMH 46-10

DMH 10-16
DMH 23-16
DMH 36-16
DMH 45-16
DMH 54-16

B
AT3

PP
PP-L

E
C

X

E
1
4

B3B3 X
E

E0
SS
T

V
C

G
1
4

B3B3
X
F
I

E
G

PV
PV-L

T
C
T

PVC
PVC-L

E
C

X

E
1
4

B1B1 X
E

E0
SS
T

T
C

G
1
4

B1B1
X
F
I

E
T

V
C
G

SS

SS
SS-L

E

SS X

E
1
4

AA X
E

E0
T

G
1
4

AA
X
F
I

E
V

AR

PP
PP-L

E
C

F
S

G
1
4

B3B3
X
F
I

E

SS
T

V
C
G

PV
PV-L

T
C
T

PVC
PVC-L

E
C

F
S

G
1
4

B1B1
X
F
I

E

SS
T

T
C
T

V
C
G

SS

SS
SS-L

E
SS

F
S

G
1
4

B1B1
X
F
I

ET
V
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Дозировочные насосы и принадлежности DMH, DMX

DMH 253, DN 20

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMH 21-10
DMH 43-10
DMH 67-10
DMH 83-10
DMH 100-10

B
AT3

PP
PP-L

E
C

X

E
1
4

B4B4 X
E

E0SS
T

G
1
4

B4B4
X
F
I

E
T T
V G

PV
PV-L

T T

PVC
PVC-L

E
SS

X

E
1
4

B2B2 X
E

E0T

V
C

G
1
4

B2B2
X
F
I

EG
SS

SS
SS-L

E SS

X

E
1
4

A1A1 X
E

E0T SS

V SS G
1
4

A1A1
X
F
I

E

AR

PP
PP-L

E
C

SS
T F

S
G

1
4

B4B4
X
F
I

ET T
V G

PV
PV-L

T T

PVC
PVC-L

E
SS

F
S

G
1
4

B2B2
X
F
I

E
T

V
C
G

SS

SS
SS-L

E SS
F
S

G
1
4

A1A1
X
F
I

ET SS
V SS

DMH 254, DN 20

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMH 50-10
DMH 102-10
DMH 143-10
DMH 175-10
DMH 213-10
DMH 291-10

B
AT3

PP
PP-L

E
C

X E
1
4

B4B4 X
E

E0

SS
T

T T
V G

PV
PV-L

T T

PVC
PVC-L

E
SS

X E
1
4

B2B2 X
E

E0

T

V
C
G

SS

SS
SS-L

E SS
X E

1
4

A1A1 X
E

E0
T SS
V SS

DMH 97-16
DMH 136-16
DMH 166-16
DMH 202-16
DMH 276-16

B
AT3

SS
SS-L

E SS

X E
1
4

A1A1 X
E

E0

T SS

V SS
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В
ы

бор насоса 

DMH 255, DN 20

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMH 194-10
DMH 270-10
DMH 332-10
DMH 403-10
DMH 550-10*

B
AT3

PP
PP-L

E
C

X E
1
4
7*

B4B4* X
E

E0

SS
T

T T
V G

PV
PV-L

T T

PVC
PVC-L

E
SS

X E
1
4
7*

B2B2* X
E

E0

T

V
C
G

SS

SS
SS-L

E SS
X E

1
4
7*

A1A1* X
E

E0
T SS
V SS

DMH 257, DN 32

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMH 750-4
DMH 1500-4

DMH 220-10
DMH 440-10
DMH 575-10
DMH 770-10
DMH 880-10
DMH 1150-10

B
AT3

PP
PP-L

E
G

X E
1
4

B5B5 X
E

E0

T
V G

PV
PV-L

T T

PVC
PVC-L

E SS
X E

1
4

B8B8 X
E

E0V G

SS
SS-L

E SS

X E
1
4

C1C1 X
E

E0
T

SS
T

V SS

DMH 272-16
DMH 340-16
DMH 450-16
DMH 520-16
DMH 680-16

B
AT3

SS
SS-L

E SS

X E
1
4

C1C1 X
E

E0
T

SS

T

V SS

DMH 280, DN 4

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMH 1,3-200 
DMH 2,2-200 
DMH 2,5-200 
DMH 3,3-200

B
AT3

SS
SS-L

E
V
T

C* X

E 2 B6B6 X
E

E0

G 2 B6B6
X
F
I

E

AR
SS

SS-L

E
V
T

C*
F
S

G 2 B6B6
X
F
I

E

* Шарик из нержавеющей стали (SS) в деэрационном клапане
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Дозировочные насосы и принадлежности DMH, DMX

DMH 281, DN 8

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMH 2-100
DMH 4,2-100
DMH 6,4-100
DMH 8-100
DMH 9,6-100

B
AT3

SS
SS-L

E
V
T

SS X

E 2 AA X
E

E0

G 2 AA
X
F
I

E

AR
SS

SS-L

E 
V
T

SS
F
S

G 2 AA
X
F
I

E

DMH 283, DN 20

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMH 10-100
DMH 19-100
DMH 27-100
DMH 33-100
DMH 40-100
DMH 55-100

B
AT3

SS
SS-L

E SS

X E 2 A1A1 X
E

E0

V
C

SS

T SS

DMH 285, DN 20

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMH 20-100
DMH 40-100
DMH 52-100
DMH 70-100
DMH 80-100
DMH 105-100

B
AT3

SS
SS-L

E SS

X E 2 A1A1 X
E

E0

V
C

SS

T SS

DMH 286, DN 20

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMH 85-50
DMH 111-50
DMH 170-50
DMH 222-50

B
AT3

SS
SS-L

E SS

X E
1
2

A1A1 X
E

E0
V

C
SS

T SS

DMH 287, DN 8

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMH 9-200
DMH 18-200
DMH 23-200
DMH 31-200
DMH 36-200
DMH 50-200

B
AT3

SS
SS-L

E
V
T

SS X E 2 C2C2 X
E

E0
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В
ы

бор насоса 

DMH 288, DN 8

Макс. 
подача и 
давление 
[л/ч]-[бар]

Вариант 
управления

Материалы
Положение 

панели 
управления

Напряже-
ние 

электро
двигателя

Тип  
клапана

Соединение 
всасываю-

щего/ 
напорного 
патрубка

Вилка
Исполне-

ние 
электро

двигателя
Дозировоч-
ная головка Прокладка Шарик 

клапана

DMH 3,3-200
DMH 7,5-200
DMH 10-200
DMH 13-200
DMH 15-200
DMH 21-200

B
AT3

SS
SS-L

E
V
T

SS X E 2 C2C2 X
E

E0
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Дозировочные насосы и принадлежности Таблица стойкости материалов

Таблица стойкости материалов

1.	Список вариантов рабочей среды
Данная таблица может использоваться как общее 
руководство только по устойчивости материалов 
к воздействию перечисленных жидкостей (при 
комнатной температуре). Таблица не может 
заменить собой фактические испытания 
перекачиваемой среды и материалов насоса 
в конкретных рабочих условиях.

Однако означенный список должен применяться 
с определенной долей осторожности, так как такие 
факторы, как чистота, температура, абразивные 
частицы и т. п., могут повлиять на химическую 
стойкость конкретного материала.
Примечание: Некоторые жидкости, 
представленные в таблице, могут быть токсичными, 
едкими или опасными. При обращении с этими 
жидкостями следует проявлять осторожность.

	 Стойкий. 
	 Ограниченная стойкость.

–	 Нестойкий.
*3	 Риск кристаллизации.
*4	� Вступает в реакцию с водой c выделением большого количества 

тепла (перед дозированием серной кислоты насос должен быть 
абсолютно сухим).

*5	� При использовании стеклянных шариков не должен содержать 
фтористых соединений.

*6	 В нейтральных растворах.
*7	 Раствор 0,1%. 
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О
бзор систем

ы
 дозирования

Принадлежности

1.	Обзор системы дозирования
Компания Grundfos предлагает полный ассортимент принадлежностей для дозировочных насосов.

Рис. 71 �Обзор принадлежностей для систем дозирования

Пояснения

Поз. Компоненты Страница
1 Резервуар 127
2 Электрическая мешалка 133
3 Боковое разгрузочное устройство 131
4 Демпфер пульсаций, на стороне всасывания 118
5 Дозировочный насос
6 Предохранительный клапан 108
7 Клапан поддержания давления 112
8 Демпфер пульсаций, на стороне нагнетания 121
9 Мензурка
10 Инжекционный клапан 103

Дополнительные принадлежности

Принадлежность Страница
Гибкие трубки 91
Приемный клапан 96
Инжекционный клапан для впрыска в горячие среды 104
Линия всасывания 98
Устройство контроля уровня 102
Ручная мешалка 130
Водяной расходомер 137
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Дозировочные насосы и принадлежности Принадлежности

2.	Трубки
Трубки различной длины, диаметров, выполненные  
из различных материалов.

Рис. 72 Трубки

Внутренний/наружный 
диаметр трубки 

[мм]
Материал Макс. давление  

[бар]
Длина 

[м] Номер продукта

4/6

PE 13
3 91835676
10 91836504
50 91835680

PVC 0,5
3 96701733
10 96702133
50 96727418

ETFE 20
3 95730337
10 95730338
50 95730339

5/8 PE 13
3 95730888
10 96727393
50 95730889

6/9

PE 12
3 96727409
10 96727412
50 96727415

PVC 0,5
3 95730334
10 95730335
50 95730336

ETFE 20
3 95730340
10 95730341
50 95730342

6/12 PVC, армированный тканью 23
3 96693751
10 96653571
50 91835686

9/12

PE 9
3 96727395
10 96705657
50 96727398

PVC 0,5
3 96727434
10 95730890
50 95724702

ETFE 13
3 95730343
10 95730344
50 95730345

9/12

PE 13
10 96441196
50 96441198

PVC 0,5
2 96535083
10 96441197
50 96441199

ETFE 20
10 96441355
50 96441356

12/19 PVC, армированный тканью 15 10 96534489
15/20 PVC 0,5 2 96535081
16/24 PVC, армированный тканью 14 10 96441200
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Трубки

Внутренний/наружный 
диаметр трубки 

[мм]
Материал Макс. давление  

[бар]
Длина 

[м] Номер продукта

19/27 PVC, армированный тканью 12

1 96727425 
1,5 96727427 
3 96727426 
5 96699991 
10 96696200 
15 96727429 
25 96634866 
50 96695788 
100 96727428 

25/34
PVC, армированный тканью

10
5 96535070
10 96441201

32/41 9
5 96535077
10 96535079
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Дозировочные насосы и принадлежности Принадлежности

3.	Соединения для насосов

Соединения для насосов DME
Отдельные, усовершенствованные соединения для 
подключения стандартных насосов Grundfos 
к трубкам, шлангам и трубам различных типов 
и диаметров, использующихся в той или иной 
конкретной системе.
В комплект каждого продукта входит одно 
соединение.

Рис. 73 Штуцер Рис. 74 Цанга, клеевое соединение, внутренняя резьба

Тип насоса Тип соединения Внутренний/наружный диаметр/резьба 
гибкой трубки или трубы Материал Номер продукта

DME 60-150 Штуцерное соединение 19/27 мм + 25/34 мм
PP 96535096

PVDF 96535102

DME 375-940 Внутренняя резьба Rp 1 1/4"
PP 96535103

PVDF 96535104

* SS, DIN 1.4401.
** Только для насосов, выполненных из нержавеющей стали.
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С
оединения для насосов

Номинальный 
диаметр Материал

ВД/НД* гибких 
трубок 

и материал

ВД/НД* трубы 
или 

трубная резьба
Соединение Макс. давление 

[бар] Прокладка Номер 
продукта

DN20

PP
- 20/25 мм

G 1 1/4

10 - 91835697
19/27 мм, PVC
5/34 мм, PVC

- 10 - 96727574

PVC

13/20 мм, PVC - 10 - 91835696
13/20 мм, PVC 20/25 мм 10 - 96704663
19/27 мм, PVC - 10 - 96679391
19/27 мм, PVC
25/34 мм, PVC

- 10 - 96699969

- 20/25 мм 16 - 96701989
- 3/4" NPT 10 - 91835723

PVDF

12/мм, PTFE - 4 - 96727620
19/27 мм, PVC
25/34 мм, PVC

- 10 - 96727612

- 20/25 мм 10 - 91835698
- 3/4" NPT 10 - 91835726

SS
DIN 1.4571

- 19/22 мм 100 - 96727555
- G3/4 100 - 96700184
- 3/4" NPT 100 - 91835724

Hastelloy® C
- G3/4 100 - 96727523
- 3/4" NPT 100 - 91835725

DN32

PP
- 32/40 мм G2 10 - 96727596
- 32/40 мм Фланец DN 32 10 - 96727589

PP/PVC
- 32/40 мм G2 16 - 96727610
- 32/40 мм Фланец DN 32 10 - 96727586

PVC

32/42 мм, PVC - G2 0 - 96727598
- 32/40 мм G2 10 - 96700091
- 32/40 мм Фланец DN 32 10 - 91835728
- 1 1/4" NPT G2 10 - 91835730

PVDF
- 32/40 мм G2 16 - 96727597
- 32/40 мм Фланец DN 32 16 - 96727588
- 1 1/4" NPT G2 10 - 96727541

SS
DIN 1.4571

- G 1 1/4 G2 16 - 96727595
- G 1 1/4 Фланец DN 32 10 - 91835727
- 1 1/4" NPT G2 16 - 91835729

Hastelloy® C - G 1 1/4 Фланец DN 32 10 - 96727609

DN65

PP - 65/75 мм

Фланец DN 65

10 - 96727603
PVC - 65/75 мм 10 - 96727602
SS

DIN 1.4571
- 65/75 мм 10 - 96727604

* Внутренний диаметр (ВД), наружный диаметр (НД).
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Переходники для насосов DME
Переходники для соединения насосов DME 
с всасывающими и напорными трубками, диаметры 
которых отличаются от стандартных диаметров 
трубок Grundfos.
В каждый номер продукта входит два комплекта. 

Рис. 75 Переходники

Переходники

Тип насоса Тип 
соединения

ВД/НД* 
гибких трубок или резьба 

трубы
Материал Номер 

продукта

DME 60- 150

Штуцерное 
соединение 19/27 мм, 25/34 мм

PP 96535109
PVDF 96535110

Внутренняя 
резьба

3/4” NPT

PP 96608415
PVDF 96608417
PVC 96537892
SS** 96537894***

Rp3/4

PP 96608413
PVDF 96608414
PVC 96533886
SS** 96575256***

DME 375- 940

Штуцерное 
соединение 32/41 мм, 38/48 мм

PP 96535111
PVDF 96535112

Внутренняя
резьба

1 1/4” NPT

PP 96731912
PVDF 96731901
PVC 96537893
SS** 96537895***

Rp 1 1/4

PP 96608418
PVDF 96608419
PVC 96534799
SS** 96575258***

* Внутренний диаметр (ВД), Наружный диаметр (НД).
** SS, DIN 1.4401.
*** Подходит только для насосов, выполненных из нержавеющей стали.

Комплекты накидных гаек
В каждый комплект входит две накидные гайки.

Тип насоса Диаметр 
накидной гайки Материал Номер 

продукта

DME 60-150 1 1/4”
PP 96633937

PVDF 96633938
SS 96731917

DME 375-940 2”
PP 96731916

PVDF 96731915
SS 96731914
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4.	Приёмные клапаны
Приемный клапан в сборе с обратным клапаном,  
сетчатым фильтром и соединением под гибкую  
трубку или трубу.

Рис. 76 Приемный клапан, до 60 л/ч Рис. 77 �Приемный клапан, 400 
и 1150 л/ч

Рис. 78

Клапан в комплекте 
(обратный клапан)

 �Приемный клапан и клапан 
в комплекте, до 60 л/ч

Всасывающая линия устанавливается в резервуар 
и присоединяется к всасывающему клапану 
дозировочного насоса. Поставляются либо без 
датчика уровня, либо с двухпозиционным датчиком 
уровня (низкий уровень, опорожнение резервуара).
Глубина их погружения регулируется.
Всасывающие линии включают:
•	� сетчатый фильтр  

(сетка размером примерно 0,8 мм);
•	� обратный клапан;
•	� комплект соединений для шлангов: 4/6 мм, 

6/9 мм, 6/12 мм и 9/12 мм;
•	� переходник для контейнера имеет отверстия, 

например, для вспомогательных линий.
Всасывающие линии с двухпозиционным датчиком 
уровня (низкий уровень, опорожнение резервуара) 
поставляются в комплекте с:
•	� блоком язычковых герметизированных контактов 

с двумя поплавками;
•	 кабелем с оболочкой из PE – 5 метров;
•	� штекером M12 для подключения дозировочного 

насоса DA, DDC, DDE или DDI.
Для режима переключения датчика уровня (низкого 
уровня и опорожнения резервуара), тип контакта 
установлен на заводе как «НО» (нормально 
открытый). Режим можно сменить на НЗ (нормально 
закрытый) перевернув поплавки.
Электрические параметры датчика уровня:
•	 макс. напряжение: 48 В;
•	 макс. ток: 0,5 A;
•	 макс. нагрузка: 10 ВА.

Рис. 79 �Слева: приемный клапан без датчика уровня, 
справа: приемный клапан с датчиком уровня

Размеры

Рис. 80 �Размеры приемных клапанов. Слева: приемный 
клапан из нержавеющей стали, в центре 
и справа: приемные клапаны из PE или PVDF
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Технические данные

Макс. расход [л/ч]
Материалы, использующиеся для клапана Номера продукта

Корпус Прокладка Шарик без датчика уровня с датчиком уровня

60

PE
FKM, EPDM Керамика 98070951 98070966

PTFE Керамика 98070952 98070967

PVDF
FKM, EPDM Керамика 98070953 98070968

PTFE Керамика 98070954 98070969
SS PTFE SS 98070963 -

Макс. 
расход 

[л/ч]

Материалы, использующиеся для клапана Соединение Размеры Номера изделия

Корпус Прокладка Шарик Тип Внутренний/наружный 
диаметр или резьба

∅ 
[мм]

Длина 
[мм]

Приемный 
клапан Ремкомплект

400

PP EPDM Керамика

Штуцерное/
соединение/

под шланг
19/27 мм, 25/34 мм

39 115

96527112
96731227

Резьбовое 3/4” NPT 96566136

PP Viton® Керамика
Штуцерное/
соединение 19/27 мм, 25/34 мм 96527113

96731229
Резьбовое 3/4” NPT 96566138

PVDF Viton® Керамика

Штуцерное/
соединение/

под шланг
19/27 мм, 25/34 мм 96527114

96731231
Резьбовое 3/4” NPT 96566139

SS**) Viton® SS**) Резьбовое 3/4” NPT 96537921

1150

PP
EPDM Стекло

Резьбовое

Rp 1 1/4

57 167

96527115
96731232

1 1/4” NPT 96566145

Viton® Стекло
Rp 1 1/4 96527116

96731233
1 1/4” NPT 96566146

PVDF Viton® Стекло
Rp 1 1/4 96527118

96731234
1 1/4” NPT 96566147

SS**) Viton® SS**)
Rp 1 1/4 96534454

96731235
1 1/4” NPT 96537970

*) Максимальный расход = 12 л/ч.
**) SS, DIN 1.4401.
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5.	Всасывающие линии
Всасывающая линия устанавливается на нижнем 
конце всасывающего шланга. Они доступны либо 
без датчика уровня либо с датчиком. Их глубина 
погружения регулируется.
Всасывающая линия включает в себя:
•	 грязеуловитель (размер ячейки около 0,8 мм);
•	 обратный клапан;
•	� набор присоединение шланга: 4/6 мм, 6/9 мм, 

6/12 мм и 9/12 мм;
•	� настраиваемое подключение к баку 

с отверстиями для сброса линии.
Всасывающая линия с датчиком уровня 
дополнительно включает в себя:
•	 геркон с 2 поплавками;
•	 5 метров кабеля в полиэтиленовой изоляции;
•	 штекер M12 для подключения к насосу DDI.

Рис. 81 Всасывающая линия

Размеры

Рис. 82 Всасывающая линия, размеры

Размеры/Выбор

Для дозировочных 
резервуаров

Объём 
резервуара [л]

Рекомендуемая 
глубина 

погружения [мм]

Цилиндрический 
резервуар Grundfos

40 400
60 500
100 690
200 690
300 980
500 1100
1000 1200

Квадратный резервуар 
Grundfos 100 690

L-образный кольцевой 
барабан

120 820
220 980

Стальной барабан 216 980

Стандартные канистры 
по EN 12712

12, 33  
(большая крышка) 400

25, 30, 33 500
60 690

Еврокуб Все размеры 1200
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Технические данные

Макс. 
расход 

[л/ч]

Макс. глубина 
погружения* 

[мм]

Материал Номер продукта

Корпус Прокладка Шарик без датчика 
уровня с датчиком уровня

60

400
PE

FKM, EPDM Керамика 98070978 98071074
PTFE Керамика 98070979 98071075

PVDF
FKM, EPDM Керамика 98070980 98071076

PTFE Керамика 98070981 98071077

500
PE

FKM, EPDM Керамика 98070990 98071086
PTFE Керамика 98070991 98071087

PVDF
FKM, EPDM Керамика 98070992 98071088

PTFE Керамика 98070993 98071089

570
PE

FKM, EPDM Керамика 98071002 98071098
PTFE Керамика 98071003 98071099

PVDF
FKM, EPDM Керамика 98071004 98071100

PTFE Керамика 98071005 98071101

690
PE

FKM, EPDM Керамика 98071014 98071110
PTFE Керамика 98071015 98071111

PVDF
FKM, EPDM Керамика 98071016 98071112

PTFE Керамика 98071017 98071113

820
PE

FKM, EPDM Керамика 98071026 98071122
PTFE Керамика 98071027 98071123

PVDF
FKM, EPDM Керамика 98071028 98071124

PTFE Керамика 98071029 98071125

980
PE

FKM, EPDM Керамика 98071038 98071134
PTFE Керамика 98071039 98071135

PVDF
FKM, EPDM Керамика 98071040 98071136

PTFE Керамика 98071041 98071137

1100
PE

FKM, EPDM Керамика 98071050 98071146
PTFE Керамика 98071051 98071147

PVDF
FKM, EPDM Керамика 98071052 98071148

PTFE Керамика 98071053 98071149

1200
PE

FKM, EPDM Керамика 98071062 98071158
PTFE Керамика 98071063 98071159

PVDF
FKM, EPDM Керамика 98071064 98071160

PTFE Керамика 98071065 98071161

* Минимальная глубина погружения для всех размеров: около 140 мм.
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Жёсткая всасывающая линия
Grundfos предлагает широкий спектр жестких линий 
всасывания для различных химических контейнеров.

Жесткие всасывающие линии для 
стационарных емкостей
Эти линии всасывания предназначены для 
использования со стационарными емкостями 
(например, резервуаров Grundfos). Длина жесткой 
трубы может быть адаптирована к требованиям 
заказчика. Жесткие всасывающие линии для 
стационарных резервуаров имеют донный клапан 
с сетчатым фильтром. Насос обычно 
устанавливается непосредственно на баке, на 
стене с помощью кронштейна или панели. Реле 
уровня доступны в качестве аксессуаров и могут 
быть установлены.

Особенности
•	 Сетчатый фильтр включен.
•	� Доступны разные комбинации материалов 

(смотри таблицу).
•	 Доступен с различными типами шлангов.

Технические данные

Подсоединительный 
размер

Материал Размер 
трубы

Размер 
шланга

Длинна 
трубки (L1)

Длинна 
шланга 

(L2)
Номер 

продукта
Корпус Седло Шарик Прокладка [мм] [мм] [м] [м]

G 5/4

PVC PTFE Керамика PTFE 20/25 13/20 1 5 96693062

PVC SS* SS** EPDM 20/25 13/20 1 5 96694411
PVC PE Стекло FKM 20/25 - 1 - 96646486
PP PTFE Стекло FKM 20/25 - 1,3 - 96727272

PVDF PTFE PTFE PTFE 20/25 - 1,2 - 91835645
G 2 PVC PE Стекло FKM 32/40 - 1,25 - 96727281

* Нержавеющая сталь 1.4571 (EN 10027-2).
** Нержавеющая сталь 1.4401 (EN 10027-2).

Датчик уровня для подсоединения на жесткую 
всасывающую линию
•	� Для успользования в качестве сигнала 

опоражнения резервуара или дополнительной 
индикации уровня

•	 Длина кабеля 2 метра
•	� Сигнал опоражнения резервуара НО (нормально 

открытый)

Рис. 83 Датчик уровня

Подсоединительный 
размер Материал Штекер Номер 

продукта

G 5/4

PVC Плоский 96635069
PVC Круглый 96725716
PP Плоский 96725712
PP Круглый 96698387

G 2 PVC Плоский 96730129

Размеры

Рис. 84

L2
L1 L1 L1

 �Жёсткая всасывающая линия для 
стационарных резервуаров
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Жесткие всасывающие линии для 
бочек или резервуаров
Эти всасывающие линии легко удаляются в случае 
необходимости замены резервуара. Адаптер для 
бочек подходит с самыми стандартными пробкам 
химических бочек.
Положение адаптера для бочек регулируется, 
а длина трубы наиболее распространенная для 
бочек или резервуаров высотой подходит. Насос 
обычно устанавливается на стене с помощью 
кронштейна или на панели.

Особенности
•	 Адаптер для бочки с резьбой S70 х 6.
•	� Подходит для для бочек и резервуаров высотой 

до 1100 мм.
•	 Двухпозиционный датчик уровня.
•	� С плоской вилкой для подключения с насосом 

DMX-AR, DMH-AR.
•	� Доступен с различными типами шлангов ПВХ 

(смотри таблицу).

Размеры

Рис. 85

Ø 50

L
28

 Жесткая всасывающая линия для резервуаров

Технические данные

Подсоединительный 
размер

Положение 
контакта* Материал

ВД/НД1) 
соединения

Длина
Номер 

продуктаПустой Низкий 
уровень

Корпус Седло Шарик Прокладка Шланг 
[м]

Трубка (L) 
[мм]

Кабель 
[м]

G 5/4
NO NO

PVC PTFE Стекло

EPDM 13/20 5 0,6 5 96727286
EPDM 13/20 5 1,2 3 96727287
FKM 13/20 5 1,2 3 96727288

EPDM 19/27 5 1,2 3 96727289

NC NC
EPDM 13/20 5 1,2 3 95707689
FKM 13/20 5 1,2 3 95707688

* NO = нормально открыт, NC = нормально закрыт.
1) ВД = внутренний диаметр, НД = наружный диаметр.

Круглый штекер
Плоский штекер можетбыть заменён на круглый при 
использовании насосов DME или DDI.

Описание Номер продукта
Круглый штекер 96698715
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Устройство контроля уровня
Устройства контроля уровня Grundfos подходят для 
дозирующих насосов с входом для датчика 
управления уровнем.
Режим геркона на заводе установлен в положение 
NO. Возможно переставить в положение NC 
переворачиванием поплавка.

Электрические характеристики
•	 Макс. напряжение: 48 В.
•	 Макс. ток: 0,5 А.
•	 Макс. нагрузка: 10 ВА.

Устройство контроля уровня для 
защиты мешалки
Устройство контроля уровня для защиты мешалки 
используется для насосов до 60 л/ч. Устройслво 
подсоединяется к линии всасывания на высоте 
выше прпеллера мешалки.
Устройство контроля уровня также могут быть 
использованы для защиты от переполнения или 
в качестве дополнительного указания уровня 
жидкости в резервуаре.
Устройство контроля уровня для защиты мешалка 
включает в себя:
•	 геркон с 1 поплавком;
•	� 5-метровый кабель с полиэтиленовой изоляцией 

и открытыми концами проводов;
•	 зажим для всасывающей трубки
•	� кабельный ввод для монтажа в верхней части 

резервуара.

Рис. 86

Ø 32

45

32

28

19
0

M12 x 1.5

 �Устройство контроля уровня для защиты 
мешалки

Описание Материал Номер 
продукта

Устройство контроля уровня для 
защиты мешалки PE 98306210

Гибкое устройство контроля уровня
Гибкое устройство контроля уровня подходит для 
дозирующих насосов с входомдля датчика контроля 
уровня и обеспечиваетконтроль 2 уровней. 
Гибкое устройство контроля уровня включает в себя: 
•	 геркон с 2 попплавками;
•	� 5-метровый кабель с полиэтиленовой рубашкой 

и штекером M12;
•	� грузик, который держит блок уровня управления 

в вертикальном положении на дне резервуара; 
•	� полиэтиленовый колпачок, ∅58 мм, для монтажа 

в цилиндрических резервуарах Grundfos.

Размеры

Рис. 87 Гибкое устройство контроля уровня

Описание Материал Номер 
продукта

Гибкое устройство контроля уровня PE 98375695
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6.	Инжекционные клапаны
Инжекционные клапана соединяют линию 
дозирования с технологической линией. Они 
обеспечивают минимальное противодавление 
0,7 бар и позволяют избежать обратного потока 
дозируемой жидкости. В общем случае, они 
включают в себя:
•	� инжекционные трубки PP, PVC и PVDF версии, 

которые могут быть укорочены;
•	� подпружиненный обратный клапан с пружиной из 

тантала;
•	� набор подсоединения шланга: 4/6 мм, 6/9 мм, 

6/12 мм и 9/12 мм;
•	� набор подсоединения к трубе: резьбовое, Rp 1/4", 

разъём мама (нержавеющая сталь).

Стандартный вариант исполнения
Размеры

Рис. 88

G
 1

/2

L 2 L 1

 �Стандартный инжекционный клапан PP, PVC, 
и PVDF версии

Рис. 89

G
 1

/2

L 1L 2

 ��Стандартный инжекционный клапан, версия из 
нержавеющей стали

Технические данные

Макс. 
расход 

[л/ч]

Макс. 
давление 

[бар]

Материал Размеры Номер 
продуктаКорпус Прокладка Шарик L1 [мм] L2 [мм]

60

16

PP
FKM Керамика 100 47 95730904

EPDM Керамика 100 47 95730908

PVC
FKM Керамика 100 47 95730912

EPDM Керамика 100 47 95730916
PTFE Керамика 100 47 95730920

PVDF
FKM Керамика 100 47 95730924

EPDM Керамика 100 47 95730928
PTFE Керамика 100 47 95730932

100 Нержавеющая сталь PTFE Нержавеющая сталь 27 50 95730936

16 PVC
FKM Керамика 300 47 95730940

EPDM Керамика 300 47 95730944
PTFE Керамика 300 47 95730948

Инжекционный клапан с лепестковым 
затвором
Инжекционные клапаны с лепестковым затвором, 
как правило, используются для дозирования 
раствора гипохлорита натрия в воде с высоким 
содержанием карбонатов. Лепестки из FKM 
предотвращают кристаллизацию и блокировку 
вызванную реакциями карбонатов щелочных 
металов в точке ввода.

Размеры

Рис. 90

G
 1

/2

L 1L 2

� Инжекционный клапан с лепестковым затвором

Технические данные

Макс. расход 
[л/ч]

Макс. давление 
[бар]

Материал Размеры Номер 
продуктаКорпус Прокладка Шарик L1 [мм] L2 [мм]

60 16 PVC FKM Керамика 55 59 95730964
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Инжекционные клапана с шаровым 
краном
Инжекционный клапан с шаровым клапаном 
используются для применений, где точка впрыска 
должна быть закрываемой. Шаровой клапан 
устанавливается между инжекционной трубой 
и подпружиненным обратным клапаном. Таким 
образом, линия дозирования может быть 
полностью отключена от процесса. Обратный 
клапан можно демонтировать и очистить без 
остановки процесса и опорожнения 
технологической линии.

Размеры

Рис. 91

L 1L 2

G
 1

/2

 Инжекционный клапан с шаровым краном

Технические данные

Макс. 
расход 

[л/ч]

Макс. 
давление 

[бар]

Материал Размеры Номер 
продуктаКорпус Прокладка Шарик L1 [мм] L2 [мм]

60
16 PVC

FKM Керамика 100 183 95730952
EPDM Керамика 100 183 95730956

64 Нержавеющая сталь PTFE Нержавеющая сталь 27 138 95730960

Инжекционные клапаны, очищаемые
Эти узлы впрыска используются там, где требуется 
регулярная очистка инжекционной трубки. 
Конструкция позволяет извлечение инжекционного 
клапана из технологической линии и очистки от 
него, без остановки потока воды. Точка впрыска 
может быть закрыта с интегрированным шаровым 
клапаном. Глубину погружения инжекционной 
трубки можно регулировать.

Размеры

Рис. 92

L 1

G
 1

/2

L 2

 Инжекционный клапан, очищаемый

Технические данные

Макс. 
расход 

[л/ч]

Макс. 
давление 

[бар]

Материал Размеры Номер 
продуктаКорпус Прокладка Шарик L1 [мм] L2 [мм]

60 10 PVC
FKM Керамика 185 280 95730968

EPDM Керамика 185 280 95730972

Инжекционный клапан для горячих 
сред с шаровым клапаном
Инжекционный клапан для горячих сред с шаровым 
клапаном может быть использован для прямого 
впрыска дозируемой жидкости в технологических 
процессах с температурой до 120 °C.
Кроме того, эти инжекционные клапана включают:
•	 инжекционные трубки, нержавеющая сталь;
•	� шаровой кран, установленный между 

инжекционной трубкой и охлаждаемой трубкой, 
из нержавеющей стали;

•	� гнущаяся охлаждаемая трубка, нержавеющая 
сталь, длина 1 м.

Размеры

Рис. 93

L 1L 2

G
 1

/2

 �Инжекционный клапан для горячих сред 
с шаровым клапаном

Технические данные

Макс. 
расход 

[л/ч]

Макс. 
давление 

[бар]

Материал Размеры Номер 
продуктаКорпус Прокладка Шарик L1 [мм] L2 [мм]

60
16 PVDF PTFE Керамика 27 1158 95730976
64 Нержавеющая сталь PTFE Нержавеющая сталь 27 1158 95730980
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Стандартные варианты 
исполнения для насосов DME
Инжекционный клапан в комплекте 
с подпружиненным обратным клапаном, трубой 
впрыска и соединением для гибкой трубки или 
жёсткой трубы.
Материал пружины: сплав Hastelloy.

Давление открытия
DN20: 1,1 бар

Максимальная температура
PP / PVDF: 50 °C
PVC: 40 °C
SS 80 °C

Рис. 94

d

L

 Инжекционный клапан для насосов DME

Рис. 95 �Инжекционный клапан, производительность 
400 и 1150 л/ч

Макс.
расход 

[л/ч]

Материал клапана Соединение Размеры Номера изделия

Корпус Прокладка Шарик Тип
Внутренний/

наружный диаметр 
или резьба

Диаметр (d) 
[мм]

Длина (L) 
[мм]

Инжекционный 
клапан

Обратный 
клапан

400

PP

EPDM Керамика
Штуцерное 
соединение

19/27 мм 
25/34 мм

G3/4 122

96527119
96578572

Резьбовое 3/4” NPT 96566142

Viton® Керамика
Штуцерное 
соединение

19/27 мм 
25/34 мм 96527120

96578576
Резьбовое 3/4” NPT 96566143

PVDF Viton® Керамика
Штуцерное 
соединение

19/27 мм 
25/34 мм 96527121

96578577
Резьбовое 3/4” NPT 96566144

SS Viton® SS Резьбовое
Rp 3/4 96534457

96578578
3/4” NPT 96537923

1150

PP
EPDM

Стекло
Резьбовое

Rp 1 1/4

G 1 120

96527122
96731264

1 1/4” NPT 96566148

Viton®
Rp 1 1/4 96527123

96731265
1 1/4” NPT 96566149

PVDF Viton®
Rp 1 1/4 96527124

96731266
1 1/4” NPT 96566152

SS Viton® SS
Rp 1 1/4 96534459

96731268
1 1/4” NPT 96537971

PVC Viton®

Стекло
Штуцерное 
соединение

19/27 мм G 1 1/4 60 96688309 -

PVDF
25/- мм

G 1 1/2

100

96440573 -
1 1/2” NPT 96480649 -

Труба под 
вклейку - /32 мм

G 1 1/2 96440572 -
1 1/2” NPT 96480648 -

*) Максимальный расход = 12 л/ч.
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Стандартный вариант исполнения, DN 20
Максимальный расход: 500 л/ч.

Рис. 96 Стандартный вариант исполнения, DN 20

Соединение 
с технологичес

кой линией

Соединение от 
дозировочного насоса Материалы, использующиеся для клапана Размеры Pмакс

1) / 
Tмакс

2)

[бар] / 
[°C]

Номер 
изделия

ВД/НД трубки/
трубы3) Резьба Корпус Шарики Прокладка Седло Диаметр 

(d) [мм]
Длина (L) 

[мм]

G 1

Труба, 3/4 мм

G 1 1/4

SS,  
DIN1.4301

SS,  
DIN1.4301

Viton®

SS,  
DIN1.4301 120 212 100/120 96688313

Трубка, 13/20 мм, PVC
Труба, 20/25 мм

PVC

Стекло

PTFE

60 140

10/20

96688308

Трубка, 19/27 мм, PVC 60 117 96688309
Трубка, 13/20 мм, PVC

Труба, 20/25 мм
200 280 96688310

Трубка, 13/20 мм, PVC
Труба, 20/25 мм

PTFE EPDM 60 142 96688311

Трубка, 19/27 мм, PVC

Стекло Viton®

200 - 96688315
Труба, 20/25 мм

PP

60 189

10/40

96688312
Трубка, 19/27 мм, PVC
Трубка, 25/34 мм, PVC

60 - 96688316

Трубка, 20/25 мм
PTFE

EPDM 60 - 96688317
Трубка, 20/25 мм PVDF PTFE 60 189 10/60 96688314

1"NPT 3/4" NPT G 1 1/4

SS,  
DIN1.4301

SS,  
DIN1.4301 Viton®

SS,  
DIN1.4301 120 212 100/120 96727298

PVC
Стекло

PTFE
120 205

10/20
96727299

PTFE
EPDM 120 - 96727300

PVDF PTFE 120 189 10/60 96727301

1) Максимальное давление.
2) Максимальная температура.
3) ВД = внутренний диаметр, НД = наружный диаметр.
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Стандартный вариант исполнения, DN 32
Максимальный расход: 1 500 л/ч. Резьбовые детали 
выполнены из нержавеющей стали.

Рис. 97 Стандартный вариант исполнения, DN 32

Соединение 
с технологичес

кой линией

Соединение от 
дозировочного насоса Материалы, использующиеся для клапана Размеры Pмакс

1) / 
Tмакс

2)

[бар] / 
[°C]

Номер 
изделия

ВД/НД трубки/
трубы3) Резьба Корпус Шарики Прокладка Седло Диаметр 

(d) [мм]
Длина (L) 

[мм]
G2 - G2 PVC Стекло Viton® PE 200 275 10/20 96688318

1) Максимальное давление.
2) Максимальная температура. 
3) ВД = внутренний диаметр, НД = наружный диаметр.

Стандартный вариант исполнения, DN 65
Максимальный расход: 4 000 л/ч.

Рис. 98 Стандартный вариант исполнения, DN 65

Соединение 
с технологичес

кой линией

Соединение от 
дозировочного насоса Материалы, использующиеся для клапана Размеры Pмакс

1) / 
Tмакс

2)

[бар] / 
[°C]

Номер 
изделия

Трубка / труба Корпус Шарики Прокладка Седло Диаметр 
(d) [мм]

Длина (L) 
[мм]

Фланец, DN 80 Фланец, DN 65
PVC PVC Viton® PTFE 220 377 6/20 96688319
PP PP Viton® PP 220 377 6/40 96688320
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7.	 Предохранительные клапаны

DN 4/DN 8 
Предохранительный клапан устанавливается  
в линии нагнетания, с подключением выпуска 
к резервуару. Клапан функционирует как клапан 
сброса давления или как предохранительный 
клапан, защищая насос и линию нагнетания от 
избыточного давления.
•	� Давление сброса, регулируется в диапазоне 

от 5 до 10 бар, это на заводе-изготовителе 
устанавливается 10 бар, или 

•	� Давление сброса, регулируется в диапазоне 
от 7 до 16 бар, на заводе-изготовителе 
устанавливается 16 бар.

•	� Максимальное давление в системе 16 бар.
•	� Комплект соединений для шлангов: 4/6 мм, 

6/9 мм, 6/12 мм, и 9/12 мм.
Диапазон давления от 0 до 10 бар

Материал мембраны PTFE

Рис. 99 Клапан предохранительный, DN 4/DN 8

Рис. 100

Ø4.5(-)

48(20)

96
(4

0)

78 (-)

21(22)

82(82)

68
(6

8)

 �Размеры предохранительного клапана, DN 4/DN 8

Макс.расход
[л/ч]

Материал Номер продукта

Мембрана Корпус и соединения Прокладка Давление перелива 10 бар Давление перелива 16 бар

60 PTFE

PP FKM / EPDM 95730757 95730773

PVC
FKM / EPDM 95730758 95730774

PTFE 95730759 95730775

PVDF
FKM / EPDM 95730760 95730776

PTFE 95730761 95730777
Нерж.сталь Без прокладки 95730771 95730783
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DN 20 
Предохранительный клапан устанавливается 
в линии нагнетания, с подключением выпуска 
к резервуару. Клапан функционирует как клапан 
сброса давления или как предохранительный 
клапан, защищая насос и линию нагнетания от 
избыточного давления.

Диапазон давления от 0 до 10 бар
Материал мембраны PTFE

Рис. 101 Клапан предохранительный, DN 20 Рис. 102 Размеры предохранительного клапана, DN 20

Размер
Макс. 

расход
[л/ч]

Материал
корпуса/прокладки

Поддерживаемые соединения Размеры
Номер изделияВнутренний/наружный диаметр/

резьба трубки или трубы L [мм] H [мм] D [мм] h [мм]

DN20 400

PP/EPDM
Трубка, 19/27 мм, 25/34 мм 153 144 90 28

96295888
PP / Viton® 96295889
PVC/EPDM

Трубка, 19/27 мм, 25/34 мм 149 144 90 28
96295890

PVC / Viton® 96295891
SS*) Труба, 3/4” i 144 134 28 96295892

1) i = внутренняя резьба
*) SS, DIN 1.4571
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DN 32 
Предохранительный клапан устанавливается 
в линии нагнетания, с подключением выпуска 
к резервуару. Клапан функционирует как клапан 
сброса давления или как предохранительный 
клапан, защищая насос и линию нагнетания от 
избыточного давления. 

Диапазон давления от 0 до 10 бар
Материал мембраны PTFE

Рис. 103 Клапан предохранительный, DN 32 Рис. 104 Размеры предохранительного клапана, DN 32

Размер
Макс. 

расход
[л/ч]

Материал
корпуса/прокладки

Поддерживаемые соединения Размеры
Номер изделияВнутренний/наружный диаметр/

резьба трубки или трубы L [мм] H [мм] D [мм] h [мм]

DN32 1150

PP/EPDM
Диаметр армирования трубы, 40 мм 229 218 129 70

96295893
PP / Viton® 96295894
PVC/EPDM

Диаметр армирования трубы, 40 мм 229 218 129 70
96295895

PVC / Viton® 96295896
SS*) Труба, 1 1/4” i 188 134 40 96295897

1) i = внутренняя резьба
*) SS, DIN 1.4571
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DN 65 
Предохранительный клапан защищает линию 
нагнетания от слишком высокого давления. 
Особенности конструкции:
•	� защита от перелива посредством 

подпружиненной диафрагмы; 
•	� перепускной клапан с подсоединенным 

тройником; 
•	 давление открытия – 10 бар.

Рис. 105 Клапан сброса давления, DN 65

Размер
Макс. 

расход
[л/ч]

Материал
корпуса/прокладки

Поддерживаемые соединения Размеры
Номер изделияВнутренний/наружный диаметр/

резьба трубки или трубы L [мм] H [мм] D [мм] h [мм]

DN65 4000

PP / Viton® Фланец, DN 65 326 230 195 130 96727368
PVC / Viton® Фланец, DN 65 266 230 195 130 96638461
PVC/EPDM Фланец, DN 65 266 230 195 130 96635243
SS*) / Viton® Фланец, DN 65 394 243 203 198 96694452

*) SS, DIN 1.4571.
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8.	Переливные клапаны

DN 8 
Клапан встраивается в линию нагнетания. Данный 
клапан работает как клапан поддержания 
давления, оптимизируя точность дозирования 
в системы с переменным давлением. При 
дозированной подаче реагента в системы, 
в которых отсутствует давление, этот клапан также 
выполняет роль противосифонного клапана.
•	� Давление сброса, регулируется в диапазоне 

от 1 до 5 бар, на заводе-изготовителе 
устанавливается 3 бар.

•	 Максимальное давление в системе 16 бар.
•	� Комплект соединений для шлангов: 4/6 мм, 

6/9 мм, 6/12 мм и 9/12 мм.
Диапазон давления от 0 до 10 бар

Материал мембраны PTFE

Рис. 106 Клапан поддержания давления, DN 8

Рис. 107

21 (22)

68
 (6

8)

82 (82)

Ø4.5 (-)

78 (-)

96
 (4

0)

 Размеры, DN 8

Макс.расход
[л/ч]

Материал
Номер продукта

Мембрана Корпус и соединения Прокладка

60 PTFE

PP FKM / EPDM 95730741

PVC
FKM / EPDM 95730742

PTFE 95730743

PVDF
FKM / EPDM 95730744

PTFE 95730745
Нерж.сталь Без прокладки 95730751
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DN 20 
Клапан встраивается в линию нагнетания. Данный 
клапан работает как клапан поддержания 
давления, оптимизируя точность дозирования 
в системы с переменным давлением. При 
дозированной подаче реагента в системы, 
в которых отсутствует давление, этот клапан также 
выполняет роль противосифонного клапана.

Диапазон давления от 0 до 10 бар
Материал мембраны PTFE

Рис. 108 Клапан поддержания давления, DN 20 Рис. 109 Размеры, DN 20

Размер
Макс. 

расход
[л/ч]

Материал
корпуса/прокладки

Поддерживаемые соединения Размеры
Номер изделияВнутренний/наружный диаметр/

резьба трубки или трубы
L 

[мм]
H 

[мм]
D 

[мм]
h 

[мм]
d 

[мм]
A 

[мм]

DN20 400

PP/EPDM
Трубка, 19/27 мм, 25/34 мм 153 144 90 28 72 6,6

96295903
PP / Viton® 96295904
PVC/EPDM

Трубка, 19/27 мм, 25/34 мм 149 144 90 28 72 6,6
96295905

PVC / Viton® 96295906
SS*) Труба, 3/4” i 144 134 28 72 6,6 96295907

1) i = внутренняя резьба
*) SS, DIN 1.4571
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DN 32 
Клапан встраивается в линию нагнетания. Данный 
клапан работает как клапан поддержания 
давления, оптимизируя точность дозирования 
в системы с переменным давлением. При 
дозированной подаче реагента в системы, 
в которых отсутствует давление, этот клапан также 
выполняет роль противосифонного клапана.

Диапазон давления от 0 до 10 бар
Материал мембраны PTFE

Рис. 110 Клапан поддержания давления, DN 32 Рис. 111 Размеры, DN 32

Размер
Макс. 

расход
[л/ч]

Материал
корпуса/прокладки

Поддерживаемые соединения Размеры
Номер изделияВнутренний/наружный диаметр/

резьба трубки или трубы
L 

[мм]
H 

[мм]
D 

[мм]
h 

[мм]
d 

[мм]
A 

[мм]

DN32 1150

PP/EPDM
Диаметр армирования трубы, 40 мм 229 218 129 70 105 8,4

96295908
PP / Viton® 96295909
PVC/EPDM

Диаметр армирования трубы, 40 мм 229 218 129 70 105 8,4
96295910

PVC / Viton® 96295911
SS*) Труба, 1 1/4” i 188 129 40 105 8,4 96295912

1) i = внутренняя резьба
*) SS, DIN 1.4571
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DN 65
Данный клапан используется в следующих случаях: 
•	� если в системе дозирования отсутствует 

противодавление; 
•	 при переменном давлении в трубопроводе;
•	� если точка дозированной подачи находится ниже 

уровня насоса.
Давление открытия регулируется посредством 
подпружиненного винта. Заводская устанавка 
давления открытия, равно 3 бар. 
Принцип действия клапана основан на 
динамическом давлении.

Рис. 112 Клапан поддержания давления, DN 65

Размер
Макс. 

расход
[л/ч]

Материал
корпуса/прокладки

Поддерживаемые соединения Размеры
Номер изделияВнутренний/наружный диаметр/

резьба трубки или трубы L [мм] H [мм] h [мм] D [мм]

DN65 4000

PP / Viton® Фланец, DN 65 326 230 195 130 96727367
PVC / Viton® Фланец, DN 65 266 230 195 130 96638486
PVC/EPDM Фланец, DN 65 266 230 195 130 96635246
SS*) / Viton® Фланец, DN 65 394 243 203 198 96694434

*) SS, DIN 1.4571
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9.	Многофункциональные клапаны
Многофункциональный клапан представляет собой 
компактный клапанный узел в сборе, который 
монтируется непосредственно на напорном 
патрубке насоса. Клапан выполняет следующие 
функции: 
•	 обеспечивает постоянное противодавление;
•	 предотвращает сифонирование; 
•	 защищает насос от повышенного давления;
•	 ручной сброс давления.
Многофункциональный клапан устанавливается 
непосредственно на стороне нагнетания насоса. 
Верхнее соединение предназначено для 
нагнетательной линии, боковое подсоединение 
ведет возврат жидкости обратно в резервуар. 
•	� Противодавления регулируется в диапазоне от 

1 до 4 бар, на заводе-изготовителе 
устанавливается 3 бар. 

•	� Давление сброса, регулируется в диапазоне 
от 7 до 16 бар, на заводе-изготовителе 
устанавливается 10 бар или 16 бар. 

•	 Максимальное давление в системе 16 бар. 
•	� Комплект соединений для шлангов: 4/6 мм, 

6/9 мм, 6/12 мм и 9/12 мм.

Макс. расход
[л/ч]

Материал Номер продукта

Корпус Подсоединения Прокладка Мембрана
Давление сброса

10 бар
Давление сброса

16 бар

60 PVDF

PP
FKM PTFE 95704585 95730821

EPDM PTFE 95704591 95730822

PVC
FKM PTFE 95730807 95730823

EPDM PTFE 95730808 95730824
PTFE PTFE 95730809 95730825

PVDF
FKM PTFE 95730810 95730826

EPDM PTFE 95730811 95730827
PTFE PTFE 95730812 95730828

Размеры

Рис. 113 Размеры многофункционального клапана
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10.	Демпферы пульсаций

Применение демпферов 
пульсаций
Особенно рекомендуется использование демпфера 
пульсаций в напорных линиях большой 
протяженности и/или малого диаметра.
Демпфер пульсаций, устанавливаемый в напорной 
трубке, оптимизирует точность дозирования и 
защищает насос и напорную линию от скачков 
давления.
В зависимости от давления в системе, для 
оптимизации работы демпфера может 
понадобиться установить после него клапан 
поддержания давления.
Предусмотрен также специальный демпфер 
пульсаций для всасывающих линий. 

Установка давления
Давление в демпфере пульсаций устанавливается 
с помощью сжатого воздуха. Давление должно 
быть таким, как давление в системе (р1) х 0,8.
При регулировании давления сжатого воздуха 
в демпфере пульсации, давление в линии 
нагнетания должно быть равным нулю. Такой 
способ установки давления используется как для 
первоначальных настроек, так и для дальнейшего 
контроля давления.
Считывание значений давления демпфера 
пульсаций осуществляется с помощью манометра, 
установленного непосредственно на демпфере.

Рис. 114 Демпферы пульсаций
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 пульсаций

Для всасывающей линии

Объем
[л]

Подходит для 
насосов следующих 

серий*)

Номинальный 
диаметр

Материал
Макс 

давление 
Pmax

[бар]

Резьбовое 
(или 

фланцевое)
соединение

ВД/НД2 
соединения 

(трубка/труба) 
или резьба

Примечание Номер 
изделияКорпус Уплотнения

1

DDI 222
DMX 221

DMX 226 40/- 59/- 65/- 
67- 80/95/-105/- 120/- 
123/- 130/- 160/- 199/-

210/- 240/- 250
DMH 251, 252, 253, 254

DME 60-10/150-4

DN 15
PVC Viton® 2 G 1 12/16 мм,  

16/20 мм

1)

91835549

EPDM 2 G 1 12/16 мм,  
16/20 мм 96688101

DN 10 PVDF PTFE 6 G3/4 14/16 мм 96690350

DN8 SS 40 G 1/4 i 96688107

3

DMX 226 96/ 100/ 152/ 
165/ 193/ 200/ 321/ 330/ 
385/ 400/ 510/ 630/ 720 

DMH 255 
DME 375-10/940-4

DN 25 PVC
Viton® 2 G 1 1/2 20/25 мм,  

25/32 мм

1)

96688102

EPDM 2 G 1 1/2 20/25 мм,  
25/32 мм 96654767

DN 10 PVDF PTFE 6 G3/4 14/16 мм 96688100
DN 20 SS 40 G3/4i 96688108

5 DMH 257
DN 40 PVC

Viton® 2 G2 1/4 32/40 мм,  
40/50 мм

1)

96688103

EPDM 2 G2 1/4 32/40 мм,  
40/50 мм 96653755

DN 20 SS 25 G3/4i 96688109

20
DMX 227 430/860/1120 

и другие 
дозировочные насосы

DN50
DN65

PP Viton® 6
DN50 96688104
DN65 96688105

SS 6
DN50 96688110
DN65 95702959

40

DMX 227 
770/1520/2000 

и другие 
дозировочные насосы

DN50
DN65

PP Viton® 4
DN50 96638463
DN65 96688106

SS 4
DN50 96688111
DN65 96688112

* Подходит не во всех случаях. Возможность применения проверяется расчетами, исходя из компоновки.
1) Соединительные элементы насосов могут иметь также нестандартные размеры.
2) ВД = внутренний диаметр, НД = наружный диаметр.
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Принадлежности для демпфера на линию 
всасывания

Рис. 115

1

2

3

4

 ��Ручной вакуумный насос с трёхходовым 
шаровым краном, демпфер пульсации 
и дренажный кран

Pos. Описание
1 Ручной вакуумный насос
2 Трёхходовой шаровой кран
3 Демпфер пульсации, от 1 до 20 литров
4 Дренажный кран

Рис. 116 �Ручной вакуумный насос с демпфером 
пульсации пластик от 1 до 20 литров

Ручной вакуумный насос с трехходовым 
шаровым краном

Описание Номер продукта
Ручной вакуумный насос со шлангом 
и трёхходовым вентилем 96653775

Дренажный вентиль

Рис. 117

165

DN 10DN 10

 �Дренажный вентиль

Описание Подсоединения
Материал Номер 

продуктаКорпус Прокладка

Дренажный 
вентиль

DN 10 PVC FKM 96638467
DN 10 PVC EPDM 96693605
DN 10 PP FKM 96727337
DN 10 PVC EPDM 96727338
DN 10 PVDF FKM 96704688
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Демпферы пульсации с боковым выходом и без разделительной мембраны

Рис. 118

A

C

24

B BA

C

24

A

Ø 6.5

E

D

B

B

 �Размеры демпферов пульсации на линию нагнетания без разделительной мембраны пластик 0,35–5,0 литров 
(слева), пластик 10–40 литров (в центре), нержавеющая сталь 0,35–40 литров (справа)

Рис. 119 �Демпфер пульсации на линию нагнетания; 
пластик; 0,35–5,0 литров
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Для линии нагнетания, без мембраны

Объем 
[л]

Подходит для 
насосов следующих 

серий*)

Номинальная 
ширина

Материал Макс 
давление 

Pmax  
[бар]

Резьбовое 
(или 

фланцевое) 
соединение

Соединение
Примеча

ние
Номер 

изделия

Корпус Уплотнения
ВД/НД3)

трубки
ВД/НД3) 

трубы

0,35
DMI, DDI до 6 л/ч
DME 2–18

DN4

PVC
Viton® 10 G5/8 4/6 мм 95700901
EPDM 10 G5/8 4/6 мм 96688114

PP
Viton® 10 G5/8 4/6 мм 96727147
EPDM 10 G5/8 4/6 мм 96727148

PVDF
Viton® 10 G5/8 4/6 мм 4/6 мм 96727150
EPDM 10 G5/8 4/6 мм 4/6 мм 96727151

SS 16 G 1/4 i 96727145

1

DDI 60–10
DME 60–10
DMX 221 
4/7/8/9/14/16/17/ 
18/25/27/35/39
DMH 251 5/13/19/24
DMH 251 4,5/5/11/12/ 
17/ 18/ 21/23 p<10 бар
DMH 252 10/11/ 23/ 24/ 
36/ 37/ 45/ 46 p<5 бар
DMH 253 p<5 бар

DN8

PVC
Viton® 10 G 1 1/4 6/12 мм 10/12 мм 1) 96688120
EPDM 10 G 1 1/4 6/12 мм 10/12 мм 1) 96688121

PP
Viton® 10 G 1 1/4 12/16 мм 96688123
EPDM 10 G 1 1/4 12/16 мм 96688124

PVDF
Viton® 10 G 1 1/4 14/16 мм 96688125
EPDM 10 G 1 1/4 14/16 мм 96619905

SS 16 G 1/4 i 96688122

3

DDI 150–4
DME 150–4
DMX 221 12/26/50 
p<3 бар
DMX 226 59/ 65/ 95/ 
105/ 120/
130/ 199/ 210/ 240/ 
250 p<3 бар
DMH 251 4,5/5/11/12/ 
17/ 18/
21/23 p>10 бар
DMH 252 p>5 бар
DMH 253 p>5 бар
DMH 254 p<3 бар

DN 20

PVC
Viton® 10 G 1 1/4 13/20 мм 20/25 мм 1) 96688126
EPDM 10 G 1 1/4 13/20 мм 20/25 мм 1) 96688127

PP
Viton® 10 G 1 1/4 20/25 мм 96688129
EPDM 10 G 1 1/4 20/25 мм 96688130

PVDF
Viton® 10 G 1 1/4 20/25 мм 96688131
EPDM 10 G 1 1/4 20/25 мм 96688132

SS 16 G3/4 i 96688128

5

DME 375–10
DMX 221 12/26/50 
p>3 бар
DMX 226 59/ 65/ 95/ 
105/ 120/
130/ 199/ 210/ 240/ 
250 p>3 бар
DMX 226 96/ 100/ 152/ 
165/ 193/
200/321/330/385/400
DMH 254 3<p<5 бар
DMH 255 p<3 бар

DN 20

PVC
Viton® 10 G 1 1/4 20/25 мм 1) 96688133
EPDM 10 G 1 1/4 20/25 мм 1) 96654923

PP
Viton® 10 G 1 1/4 20/25 мм 96688135
EPDM 10 G 1 1/4 20/25 мм 96688136

PVDF
Viton® 10 G 1 1/4 20/25 мм 96688137
EPDM 10 G 1 1/4 20/25 мм 96688138

SS 16 G3/4 i 96688134
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Объем 
[л]

Подходит для 
насосов следующих 

серий*)

Номинальная 
ширина

Материал
Макс 

давление
Pmax

[бар]

Резьбовое 
(или 

фланцевое) 
соединение

Соединение

Примеча
ние

Номер 
изделия

Корпус Уплотнения ВД/НД3) 
трубки

ВД/НД3) 

трубы 
или 

резьба

10

DME 940–4
DMX 226 510/630/720
DMH 254 102/ 143/ 
175/ 202/ 276
p>5 бар
DMH 254 97/ 136/ 166/ 
213/ 291
5<p<10 бар
DMH255 5<p<10 бар

DN32

PVC
Viton® 10 DN32 32/40 мм 96688139
EPDM 10 DN32 32/40 мм 96688140

PP
Viton® 10 DN32 32/40 мм 96688142
EPDM 10 DN32 32/40 мм 96688143

PVDF
Viton® 10 DN32 32/40 мм 96688144
EPDM 10 DN32 32/40 мм 96688145

SS 16 DN32 2) 96688141

20 DMX 227 430/860/1120 
DMH 257

DN 50
DN 65

PP
Viton® 6

DN 50 50/63 мм 96688146
DN 65 65/75 мм 96688149

EPDM 6
DN 50 50/63 мм 96688147
DN 65 65/75 мм 96688150

SS 6
DN 50 2) 96639884
DN 65 2) 96688148

40 DMX 227 
770/1520/2000 DN65

PP
Viton® 4 DN 65 65/75 мм 96638405
EPDM 4 DN 65 65/75 мм 96688152

SS 4 DN 65 2) 96688151

* Подходит не во Всех случаях. Возможность применения проверяется расчетами, исходя из компоновки.
1) В комплект поставки входят оба соединения.
2) В комплект поставки контрфланцы не входят.
3) ВД = внутренний диаметр, НД = наружный диаметр.
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Манометры для демпферов 
пульсации на линию нагнетания 
без разделительной мембраны
Манометры для демпферов пульсации на линию 
нагнетания без разделительной мембраны 
доступны при заказе с соответствующим 
демпфером пульсации

Рис. 120

105 105

22
0

 �Манометр для демпферов пульсации на 
линию нагнетания, нержавеющая сталь

Рис. 121 

120

25
0

�Манометры для демпферов пульсации на 
линию нагнетания, PVC и PP

Макс. 
давление 

[бар]

Материал Номер 
продуктаКорпус Прокладка

10

PVC* FKM 95731730
PVC* EPDM 95731391
PP** FKM 95731047
PP** EPDM 98031546

PVDF* FKM 98031547
PVDF* EPDM 98031548

SS* - 98031549
40 SS* - 98031550

* Манометры для пластиковых демпферов пульсаций оснащены 
мембранным разделителем.
** Нержавеющая сталь 1.4571 (EN 10027-2).
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Для линии нагнетания, с мембраной, DN 8

Рис. 122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E

D

G

D

G

A
R

B

 �Демпфер пульсации с разделительной 
мембраной и манометром

Рис. 123 Демпферы пульсации

Объем 
[л]

Подходит для 
насосов следующих 

серий*)

Номинальная 
ширина

Материал Макс 
давление

Pmax

[бар]

Резьбовое 
(или 

фланцевое) 
соединение

Соединение

Примеча
ние

Номер 
изделия

Корпус Мембрана 
(уплотнения)

ВД/НД3) 
трубки

ВД/НД3) 

трубы

0,07 DMH280 до 180 бар DN8

PVC

Viton® 10
G3/8 1) 95700960

4/6 мм
6/12 мм

10/12 мм 2) 3) 96688153

EPDM 10
G3/8 1) 95700692

4/6 мм
6/12 мм

10/12 мм 2) 3) 96688154

SS

Viton® 200
G3/8 1) 95700694

G 1/4 i 2) 3) 96688155

EPDM 200
G3/8 1) 95700693

G 1/4 i 2) 3) 96688156

PP
Viton® 10

G3/8 1) 95701004
12/16 мм 2) 3) 96688157

EPDM 10
G3/8 1) 95700695

12/16 мм 2) 3) 96688158

0,15

DMX221 4/7/8/9/14/
16/18/27/35

DMX221 12/26/50 до  
3 бар

DMH 251/252/281/283
DMH287/288  
до 180 бар

DN8

PVC

Viton® 10

G 1/2 1) 96727176

4/6 мм
6/12 мм

10/12 мм 2) 3) 96697351

EPDM 10
G 1/2 1) 95702058

4/6 мм
6/12 мм

10/12 мм 2) 3) 96688159

SS
Viton® 180

G 1/2 1) 96688160
G 1/4 i 2) 3) 96688161

EPDM 180
G 1/2 1) 96688162

G 1/4 i 2) 3) 96688163

PP
Viton® 10

G 1/2 1) 95702058
12/16 мм 2) 3) 96688164

EPDM 10
G 1/2 1) 95702059

12/16 мм 2) 3) 96688165

PVDF PTFE 20
G 1/2 1) 95702060

14/16 мм 2) 3) 96688166

* Подходит не во всех. Возможность применения проверяется расчетами, исходя из компоновки.
1) Базовый тип. 2) В комплект поставки входят монтажные материалы и соединения. 3) Предварительное давление: 2,7 бар. 4) ВД = внутренний 
диаметр, НД = наружный диаметр.
Опции: 
• различные соединения; 
• регулируемое давление;  
• манометр.
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Для линии нагнетания, с мембраной, DN 20

Объем 
[л]

Подходит для 
насосов 
следующих 
серий*)

Номинальная 
ширина

Материал Макс 
давление

Pmax

[бар]

Резьбовое 
(или 

фланцевое) 
соединение

Соединение
Примеча

ние
Номер 

изделия
Корпус Мембрана 

(уплотнения)
ВД/НД3) 
трубки

ВД/НД3) 

трубы

0,35
PVDF:

0,3

DDI 60–10/150–4
DME 60–10/ 
150– 4
DMX221 
17/25/39/60/
75/115
DMX221 
12/26/50
свыше 3 бар
DMX 226 
40/67/80/123/160
DMH 253/ 285/ 
286

DN20

PVC
Viton® 10

G3/4 1) 95700471
13/20 мм 2) 3) 96688167

EPDM 10
G3/4 1) 95702061

13/20 мм 20/25 мм 2) 3) 96688168

SS
Viton® 130

G 1/2 1) 95700106
G3/4i 2) 3) 96688169

EPDM 130
G 1/2 1) 96688170

G3/4i 2) 3) 96688171

PP
Viton® 10

G3/4 1) 95702062
20/25 мм 2) 3) 96688172

EPDM 10
G3/4 1) 95702063

20/25 мм 2) 3) 96688173

PVDF PTFE 20
G 1/2 1) 96688174

20/25 мм 2) 3) 96688175

0,65
PVDF:

0,7)

DME 375–10
все DMX 226 
кроме: 40/
67/80/123/160
DMH 254
DMH 255 до 
5 бар

DN20

PVC
Viton® 10

G3/4 1) 95700996
13/20 мм 20/25 мм 2) 3) 96688176

EPDM 10
G3/4 1) 95702064

13/20 мм 20/25 мм 2) 3) 96688177

SS
Viton® 50

G3/4 1) 96688178
G 3/4i 2) 3) 96688179

EPDM 50
G3/4 1) 96688180

G 3/4i 2) 3) 96688181

PP
Viton® 10

G3/4 1) 96688182
20/25 мм 2) 3) 96688183

EPDM 10
G3/4 1) 95702067

20/25 мм 2) 3) 96688184

PVDF PTFE 20
G3/4 1) 95701458

20/25 мм 2) 3) 96688185

1,4
DME 940-4
DMH 255 свыше 
5 бар

DN20

PVC
Viton® 10

G 1 1) 95702068
13/20 мм 20/25 мм 2) 3) 96688186

EPDM 10
G 1 1) 95702069

13/20 мм 20/25 мм 2) 3) 96688187

SS
Viton® 40

G3/4 1) 95702070
G3/4i 2) 3) 96688188

EPDM 40
G3/4 1) 95701994

G3/4i 2) 3) 96688189

PP
Viton® 10

G 1 1) 95702071
20/25 мм 2) 3) 96688190

EPDM 10
G 1 1) 95702072

20/25 мм 2) 3) 96688191

PVDF PTFE 20
G3/4 1) 95702073

20/25 мм 2) 3) 96736538

* Подходит не во всех случаях. Возможность применения проверяется расчетами, исходя из компоновки.
1) Базовый тип.
2) В комплект поставки входят монтажные материалы и соединения.
3) Предварительное давление: 2,7 бар.
4) ВД = внутренний диаметр, НД = наружный диаметр.
Опции: 
• различные соединения; 
• регулируемое давление;  
• манометр.
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Для линии нагнетания, с мембраной, DN 32 и DN 65

Объем
[л]

Подходит 
для насосов 
следующих 

серий*)

Номинальная 
ширина

Материал Макс 
давление 
Pmax [бар]

Резьбовое 
(или фланце-
вое) соеди-

нение

Соединение
Примеча-

ние
Номер 

изделия
Корпус Мембрана 

(уплотнения)
ВД/НД3) 
трубки

ВД/НД3) 
трубы

2,6 DMH257 DN32

PVC
Viton® 10

G 1 1) 95702074
32/40 мм 2) 3) 96688192

EPDM 10
G 1 1) 95702075

32/40 мм 2) 3) 96688193

SS
Viton® 30

G 1 1) 95702076
G 1/4 i 2) 3) 96688194

EPDM 30
G 1 1) 95702077

G 1/4 i 2) 3) 96688195

PP
Viton® 10

G 1 1) 95702078
32/40 мм 2) 3) 96688196

EPDM
10 G 1 1) 95702079
10 32/40 мм 2) 3) 96688197

PVDF PTFE 20
G 1 1) 95702080

32/40 мм 2) 3) 96727195

5,6 DMX227 DN32

PVC
Viton® 10

G 1 1/2 1) 95702081
32/40 мм 2) 3) 96688198

EPDM 10
G 1 1/2 1) 95702082

32/40 мм 2) 3) 96688199

SS
Viton® 40

G 1 1/2 1) 95702083
G 1/4 i 2) 3) 96688200

EPDM 40
G 1 1/2 1) 95702084

G 1/4 i 2) 3) 96688201

PP
Viton® 10

G 1 1/2 1) 95702085
32/40 мм 2) 3) 96688202

EPDM 10
G 1 1/2 1) 95702086

32/40 мм 2) 3) 96688203

PVDF PTFE 20
G 1 1) 95702087

32/40 мм 2) 3) 96688204

9,5

Дуплексные 
варианты 

исполнения 
насосов 
серий  

DMX 227 
и DMH 257

DN65

PVC
Viton® 10

G2 1) 95702088
65/75 мм 2) 3) 96688205

EPDM 10
G2 1) 95702089

65/75 мм 2) 3) 96688206

SS
Viton® 30 G2 1) 95702090
EPDM 30 G2 1) 95702091

PP
Viton® 10 G2 1) 95702092
EPDM 10 G2 1) 95702093

PVDF PTFE 20 G 1 1/4 1) 95702094

* Подходит не во всех случаях. Возможность применения проверяется расчетами, исходя из компоновки.
1) Базовый тип.
2) В комплект поставки входят монтажные материалы и соединения.
3) Предварительное давление: 2,7 бар.
4) ВД = внутренний диаметр, НД = наружный диаметр.
Опции: 
• различные соединения; 
• регулируемое давление;  
• манометр.
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11.	Резервуары

Квадратный резервуар, 
100 литров
Закрытый квадратный резервуар с резьбовой 
крышкой и монтажной платформой, для одного 
насоса или для двух параллельно подключенных 
насосов. 
Уровень монтажной платформы насоса выше 
уровня резьбовой крышки. При заливке химиката 
в резервуар это обеспечивает защиту насоса 
и соединений.

Материал резервуара Полиэтилен средней плотности 
(MDPE)

Вес: 15 кг
Толщина материала: 4 мм

Температура жидкости:
-20 °C (минимальная)
+45 °C (максимальная)

Рис. 124 Квадратный резервуар, общий вид

Монтажная платформа
Насосы SMART Digital могут быть установлены 
непосредственно на монтажную платформу 
с помощью латунных вставок, вмонтированных 
в платформу. Для других насосов, пожалуйста, 
используйте консоль.
Резервуар приспособлен для монтажа резьбовой 
пробки сливного отверстия 3/4" RG.

Объем резервуара Номер изделия
100 л 96489271

Размеры [мм]

Рис. 125 Квадратный резервуар, габаритные размеры
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Резервуары

Цилиндрический резервуар
Цилиндрические резервуары доступны 
в прозрачном или черном цвете. Они имеют 
литровую шкалу и черную защитную крышку. 
•	� Материал бака: ЛПЭНП, устойчивый 

к ультрафиолетовому излучению 
•	 Температура жидкости: от -20 °C до +45 °C. 
Все цилиндрические резервуары готовы к G 3/4 
отверстием для сливного клапана, и имеют 
резьбовую пробку (PE / EPDM). Цилиндрические 
резервуары с объемами 60, 100, 200, 300 
и 500 литров дополнительно включают: 
•	� винты М6 для монтажа насосов SMART Digital, 

DDI, или DMX модель 221. Для других насосов, 
пожалуйста, используйте кронштейн; 

•	� отверстие для всасывающей трубки или 
приёмного клапана, оснащённое резьбовым 
соединением G2; 

•	� фланец для электрической мешалки 
с резьбовыми вставками; 

•	� винты М6 для напольного монтажа в нижней 
части с набором скоб.

Технические данные

Объём бака 
[л]

Готово для прямой установки элек-
трической мешалки

Вес 
[кг]

Номер продукта

Прозрачный Чёрный
40 - 3,4 96688081 95701166

60
- 5,5 98148805 98149053

да 5,5 98150038 98150040

100
- 7,5 98149057 98149082

да 7,5 98150051 98150052

200
- 11,5 98149215 98149224

да 11,5 98150053 98150054

300
- 13 98149245 98149252 

да 13 98150055 98150056

500
- 28 98149266 98149269

да 28 98150057 98150058

1000
- 40 96688086 95706305

да, с усиленной балкой 48 96689131 95704476

Размеры

Рис. 126

Ø
16

0

Ø420

Ø160

Rp 3/4"

35
0

42
0

35
0

42
0

45

 Резервуар 40 литров

Рис. 127 Резервуар, 60 литров
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Рис. 128 Резервуар 60 и 100 литров

Рис. 129 Резервуар 200 и 300 литров

Рис. 130 Резервуар 500 литров

Рис. 131

Rp 3/4"

Ø1080

12
60

Ø160

11
50

50

 Резервуар 1000 литров
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Резервуары

Поддон для сбора протечек
Поддон для сбора протечек доступен в нескольких 
типоразмерах для соответствующих размеров 
дозирующего бака. Поддон собирает химические 
вещества, которые могут вытекать из бака.
•	 Материал: PE.
•	 Цвет: прозрачный.

Рис. 132 Поддон для сбора протечек

Для резервура размером [л] Объём [л] Размеры (диаметр x высота) 
[мм] Номер продукта

60 80 500 x 545 96726831
100 120 500 x 700 96726832
200 210 770 x 595 98150059
300 400 770 x 960 96726834
500 500 860 x 980 95701272
1000 1000 1150 x 1080 96726836

Принадлежности для дозировочных резервуаров

Рис. 133

Ø 270

Ø 140

Ø 70

28
3

12
0

 �Загрузочная воронка для приготовления 
растворов, размеры

Рис. 134 �Ручная мешалка

Технические данные

Описание Спецификация Материал Номер продукта
Сливной клапан для установки в резьбовой 
муфте дозировочного резервуара

Размер подсоединение к муфте дозировочного 
резервуара G 3/4 ПВХ 96689132

Вентиляционный клапан Подпружиненный, давление открытия 0,05 бар ПВХ/ FKM/ стекло 96694401

Загрузочная воронка для приготовления 
растворов

Подсоединительный набор к дозировочному 
резервуару: DN 40 сквозной болт; подключение воды: 
G 5/4, с накидной гайкой и вкладышем для трубы из 
ПВХ (диаметр под вклейку 25 мм)

ПВХ 96726979

Ручная мешалка Длинна вала 1200 мм длина может быть адаптирована 
для соответствующего дозировочного резервуара Полиэтилен 98133793

Набор уголков для напольного монтажа 4 уголка для напольного монтажа и шурупы 98149921
Набор шурупов для монтажа насоса на 
100-литровом квадратном резервуаре Для насосов типа DDA, DDC, DDE Нержавеющая 

сталь 95730862

Набор шурупов для монтажа насоса на 100, 
200, 300, или 500-литровом цилиндрическом 
резервуаре

Для насосов типа DDA, DDC, DDE, DDI, DMX  
модель 221

Нержавеющая 
сталь 95730863

Набор шурупов для монтажа насоса на 40 или 
1000-литровом цилиндрическом резервуаре

Для насосов типа DDA, DDC, DDE, DDI, DMX  
модель 221 Полипропилен 95730864
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12.	Боковое разгрузочное устройство
Боковое разгрузочное устройство подсоединено при помощи болта к сливному отверстию резервуара. 
Заказывайте соединения для нагнетательных линий по отдельности.

Рис. 135 Боковое разгрузочное устройство G 5/8 Рис. 136 Боковое разгрузочное устройство G 1 1/4

Технические данные

Размер Описание Материал Номер продукта

G 5/8

с запорным клапаном и фильтром для установки в резьбовой муфте дозировочного 
резервуара PVC/FKM 96697826

с запорным клапаном, фильтром и трубкой указателя уровня*
выпуск справа
со сквозным болтом для крепления к дозировочному резервуару

PVC/FKM 96697988

с запорным клапаном, фильтром и трубкой указателя уровня*
устройство выпуск слева
со сквозным болтом для крепления к дозировочному резервуару

PVC/FKM 96696926

G 5/4

с шаровым клапаном
со сквозным болтом для крепления к дозировочному резервуару

PVC 96727271

с запорным клапаном и трубкой указателя уровня*
со сквозным болтом для крепления к дозировочному резервуару

PVC 96727270

* Длина трубки указателя уровня устанавливается для соответствующего дозировочного резервуара.
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13.	Кронштейн для настенного монтажа
Кронштейн, обеспечивающий легкий монтаж дозировочного насоса на стене.

Размеры

Рис. 137

12
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Ø 9

 �Кронштейн для настенного монтажа для 
DDI 222 и DMX 221

Рис. 138
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0
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160
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7
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15219
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5
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0

Ø 9

Ø 9

 �Кронштейн для настенного монтажа для 
DMX 226 и DMH 251

Для насоса Материал Включая фиксирующий материал для 
подсоединения

Номер продукта

DDI 222 и DMX 221 PP насоса к кронштейну, кронштейна к стене 91836471
DMX 226M и DMH 251/252 PP насоса к кронштейну, кронштейна к стене 96623672
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14.	Мешалки
Мешалки электрические предназначены для 
смешивания и растворения неабразивных, 
негорючих и невзрывоопасных жидкостей. Они 
гарантируют постоянное перемешивание жидкости 
в дозировочном баке. При частоте 50 Гц они 
работают приблизительно на 1500 оборотов 
в минуту и подходят для жидкостей с низкой 
и средней вязкостью. Доступны различные 
варианты электрических мешалок: 
•	 версия из нержавеющей стали (SS);
•	� версия из полипопилена (PP) с или без 

уплотнительного фланца; 
•	� версии для различных размеров дозировочных 

баков от 60 литров до 1000 литров.

Размеры

Рис. 139
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 �Электрическая мешалка, версия из 
нержавеющей стали (SS)

Рис. 140

20

D

P
L (
P
P
)

A
P

L (
P
P
)

A
P

L (
P
P
)

A
P

L (
P
P
)

A

15

F
C
B

F
C
B

F
C
B

E

 �Электрическая мешалка, полипропилен (PP), 
с уплотнением

Электрическая мешалка L(SS) [мм] L(PP) [мм] P [мм] D [мм] B [мм] C [мм] E [мм] F [мм] A [мм]
для 60-литрового бака  450 452  25 88  140 115 9  95 210
для 100-литрового бака 691 693  25 88  140 115 9  95  210
для 200-литрового бака  698 700  25  100 160 130 9 110 191
для 300-литрового бака 950 952  25  100 160 130 9 110 191
для 500-литрового бака 1100 1102 28  125 160 130 9 110 191
для 1000-литрового бака 1150 1152 28  125 200 165  11  130 231
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Технические данные

Электрическая мешалка 
для бака емкостью  

[л]

Номинальная  
длинна вала  

[мм]
Тип вала

Номер продукта

Однофазный электро-
двигатель

Трёхфазный электро-
двигатель

60 450
SS 98164569 98165309
PP 98164573 98165310

PP, с торцевым уплотнением 98164575 98165318

100 690
SS 98164606 98165355
PP 98164607 98165357

PP, с торцевым уплотнением 98164609 98165382

200 690
SS 98164987 98165385
PP 98164990 98165386

PP, с торцевым уплотнением 98165152 98165391

300 950
SS 98165172 98165393
PP 98165175 98165432

PP, с торцевым уплотнением 98165177 98165433

500 1100
SS 98165253 98165435
PP 98165258 98165436

PP, с торцевым уплотнением 98165259 98165437

1000 1150
SS 98165287 98165439
PP 98165290 98165440

PP, с торцевым уплотнением 98165304 98165451

Данные электродвигателя

Электрическая мешалка Мощность  
[кВт]

Фазы электро
двигателя Напряжение [В] Частота 

[Гц]
Класс 

изоляции
Класс 

защиты

для 60-литрового бака 100-литрового бака 0,09
1 220-240 50/60

IP65 F
3 220-240 / 

380-420 (440-480) 50/60 (60)

для 200-литрового бака, 300-литрового бака, 
500-литрового бака 0,25

1 220-230 50
IP55 F

3 220-240 / 380-415 50/60 

для 1000-литрового бака 0,55
1 220-230 50

IP55 F
3 220-240 / 380-415 50/60 
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15.	Датчик разрыва мембраны (для DME, 60–940 л/ч)
Электронно-оптический датчик определения утечек 
вставляется в сливное отверстие сзади мембраны 
и позволяет обнаружить повреждение мембраны 
или утечку. 
Блок датчика включает следующие компоненты: 
·	 приемопередатчик;
·	� патрон для крепления датчика в сливном 

отверстии на монтажной плите;
·	� штекер M12 и кабель для передачи сигналов на 

насос.
При соприкосновении жидкости с датчиком 
меняется угол преломления света, и датчик 
генерирует сигнал. 
Генерируемый датчиком сигнал заставляет насос 
приостановить дозирование, и на насос подается 
выходной сигнал тревоги. Рис. 141 Датчик разрыва мембраны

Тип насоса Размер Тип
Длина 
кабеля 

[м]
Номер 

изделия

DME (60–940 л/ч) M12
Датчик 

определения 
утечек, M12

0,5 м 96534443
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16.	Мониторы дозирования (для DME)
Монитор дозирования может использоваться 
с насосами DME, DMS-A и DMS-AR, для которых 
предусмотрен контроль дозирования.
Монитор контролирует процесс дозирования 
и в случае ошибок посылает сигнал на насос. 
Материалы, контактирующие с перекачиваемой 
средой: полипропилен/EPDM или полипропилен/
Viton®.
Монитор дозирования может использоваться 
с насосами DME для которых предусмотрен 
контроль дозирования.
Монитор контролирует процесс дозирования 
и в случае ошибок посылает сигнал на насос.

Рис. 142 Монитор дозирования

Технические данные

DME 60-150 DME 375-940
Максимальное давление [бар] 10 10
Макс. температура перекачиваемой жидкости [°C] 50 50
Макс. вязкость перекачиваемой жидкости [мПа·с] 500* 500*

При дозировании жидкости с высокой вязкостью 
рекомендуется проверить производительность 
с соответствующей жидкостью

Номера изделий

Материалы, контактирующие с перекачиваемой жидкостью (корпус/прокладка)
Номера изделий

DME 60-150 DME 375-940
PP/EPDM 96655230 96655232
PP/Viton® 96655231 96655233

Размеры

Рис. 143

F

B

E

C

D

A

 Монитор дозирования

Тип насоса A 
[мм] В С D 

[мм]
E 

[мм]
F 

[мм]
DME 60-150 110 5/4" 5/4" 39.5 45.5 950
DME 375-940 140 2" 2" 56.5 62.5 950
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17.	Водяные расходомеры
Импульсный водяной расходомер предназначен 
для обеспечения дозирования реагента 
пропорционально основному расходу.
Водяные расходомеры типоразмеров Qn 1,5 
и Qn 2,5 представляют собой многоструйные сухие 
индикаторы с круглой шкалой для контроля расхода 
холодной воды (до 30 °C) или горячей воды 
(до 90 °C).
Расходомеры типоразмеров Qn 15 (и далее) 
представляют собой модель с винтовыми 
лопастями и предназначены для контроля расхода 
холодной воды (до 50 °C) или горячей воды 
(до 120 °C).
Макс. давление: 16 бар.
Для присоединения расходомера непосредственно 
к импульсному входу насоса необходимо 
использовать штекер управления. 
Номер для заказа штекера управления: 96698715.
Расходомеры типоразмеров от Qn 1,5 до Qn 15 
поставляются с резьбовыми присоединениями.
Расходомеры типоразмеров от Qn 40 до Qn 150 
поставляются с фланцевыми присоединениями. 
Длина кабеля – 3 м.

Рис. 144 Водяной расходомер

Qn 
[м3/ч]

Номинальная 
подача на 
импульс

Макс. кратко-
временная 
производи-
тельность 

[м3/ч]

Макс. 
давление 

[бар]

Производитель-
ность переходного 

периода  
с погрешностью 

±2 % [л/ч]

Мин. производи-
тельность 

с погрешностью 
±5 % [л/ч]

Номер изделия

Макс. температура воды

30 °C 50 °C 90 °C 120 °C

1,5* 1 3 16 120 50 96446846 - 96446897 -
2,5* 2,5 5 16 200 70 96446847 - 96446898 -
15* 10 30 16 3000 450 - 96446848 - 96446899
1,5* 0,25 3 16 120 50 96482640 - 96482643 -
2,5* 0,25 5 16 200 70 96482641 - 96482644 -
15* 2,5 30 16 3000 450 96482642 - 96482645 -
40** 100 80 10 4000 700 - 96446849 - 96446900
60** 25 120 10 6000 1200 - 96446850 - 96446901
150** 100 300 10 12000 3000 - 96446851 - 96446902

*) Максимальная нагрузка, язычковый контакт: 30 В переменного тока / В постоянного тока; 0,2 A.
**) Максимальная нагрузка, контакт NAMUR (немецкий стандарт): 8–12 В постоянного тока, 1 кОм (требуется внешний источник питания).

Размеры

Размер Соединения расходомера Монтажный 
комплект

Монтажная длина 
[мм]

Монтажная длина с монтажным 
комплектом [мм]

  Резьбовое соединение 
Qn 1,5 G3/4 Rp 1/2 165 245 
Qn 2,5 G 1 Rp 3/4 190 288 
Qn 15 G2.5 Rp 2 300 438 

  Фланцевое соединение 
Qn 40 DN 80 225 - 
Qn 60 DN 100 250 - 

 Qn 150 DN 150 300 -
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18.	Кабели и вилки

DME
Кабели со штекерами используются для 
подключения насоса к внешним устройствам 
управления, например, к программируемым 
контроллерам техпроцесса, расходомерам, 
контакторам для пуска/останова и датчикам 
контроля уровня. 
Устройства контроля уровня Grundfos уже на 
заводе-изготовителе снабжаются кабелем со 
штекерным разъемом для дозировочных насосов 
Grundfos.
Кабели и штекеры подходят ко всем дозировочным 
насосам типов DME.

Материал кабеля Полиуретан (0,34 мм2)

Тип штекера M12

Рис. 145 Кабель со штекером

Гнездо Применение Число полюсов/
проводов Тип разъёма Длина [м] Номер 

пордукта

Вход Импульсный, 0/4–20 мА, пуск/останов 4

Прямой

 2 96440447
5 96440448

Только штекер 96440449

Вход Контроль уровня в двух точках 4
2 96440450
5 96440451

Только штекер 96440452

Выход Входной сигнал останова дозирования 
и выходной сигнал дозирования 5

2 96527109
5 96527111

Только штекер 96606401

Выход Кабель реле сигнала аварии со штекером 3
2 96534214
5 96534215
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DMX, DMH и DDI

Гнездо Назначение Штекер/ 
Кол-во полюсов

Кабель Номер 
изделияТип разъёма Длина [м] Прочее

4 Вход Аналоговый контакт 
включения 4

Прямой
2 96609014
5 96609016

Только штекер 96698715
Изогнутый 2 96693246

3 Выход

Реле ошибки (реле сухого 
хода или реле низкого 

уровня «резервуар 
практически пуст»)

4
Прямой

2 96609017
5 96609019

Только штекер 96696198
Изогнутый 2 96698716

2 Выход Аналоговый 5
Прямой

2 96632921
5 96632922

Только штекер 96609031
Изогнутый 2 96699697

5

Вход
Низкий уровень  

(резервуар практически пуст)  
(Для DDI)

4 Прямой - 96698715

Вход Резервуар пуст  
(для DMX/DMH AR) 2 Прямой - Кабель с паяным 

соединением 96679388

Вход
Низкий уровень (резервуар 

практически пуст) (для DMX/
DMH AR)

3 Прямой - Кабель с паяным 
соединением 96630345

Переходник 
плоский – круглый

Низкий уровень (резервуар 
практически пуст) 4 Прямой - 96635010

6
Модуль связи  

Profibus Y-коннектор - 96693735

Модуль связи  
Profibus Нагрузочный резистор - 96693737

Сеть (222) 110–240 В  
переменного тока 3 Изогнутый - 96698717
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ПОДБОР на основании 
выбранного варианта 
и введенных параметров

КАТАЛОГ  
простой доступ ко всей 
линейке производимых 
Grundfos продуктов.

ЖИДКОСТИ  
поможет подобрать насос для  
сложной в перекачивании, горючей, 
агрессивной жидкости. Материал 
исполнения предложенного 
насоса будет химически 
совместим с выбранным типом 
перекачиваемой жидкости.

Программа подбора и поиска оборудования 
поможет вам сделать правильный выбор 
и содержит четыре основных раздела:

ЗАМЕНА имеющегося насоса различных марок 
на насос Grundfos. В результате поиска будет 
предложенно несколько вариантов на замену:
•	 самый экономичный;
•	 с наименьшим энергопотреблением;
•	� с наименьшей стоимостью затрат во время 

эксплуатации (жизненного цикла).

Вся необходимая Вам информация в одном месте

Рабочие характеристики, технические описания, изображения, габаритные чертежи, 
характеристики работы электродвигателя, схемы электроподключений, комплекты 
запасных частей и сервисные комплекты, 3D-чертежи, литература по продукту, 
составные части системы. Программа Grundfos Product Center покажет все недавно 
просмотренные и сохранённые Вами позиции, включая целые проекты.

Документы для скачивания

На странице продукта Вы можете скачать 
чертежи и REVIT модели; руководства по 
монтажу и эксплуатации, каталоги, сервисные 
инструкции и прочие документы в PDF-
формате.

Grundfos Product Center (GPC)G
rundfos Product C

enter (G
PC

)
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www.grundfos.ru

Возможны технические изменения.
Название Grundfos, логотип Grundfos и Be-Think-Innovate являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Grundfos Management A/S или Grundfos A/S, Дания. Все права защищены.

91830034 0616
Взамен: 91830034 0311

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Москва
111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, 
БЦ «Авиаплаза», 10 этаж, офис XXV,  
Тел.: (495) 564-88-00, 737-30-00
Факс: (495) 564-88-11
e-mail: grundfos.moscow@grundfos.com

Архангельск
163000, г. Архангельск,
ул. Попова, 17, оф. 321
Тел./факс: (8182) 65-06-41
e-mail: arkhangelsk@grundfos.com

Владивосток
690091, г. Владивосток,
ул. Семеновская, 29, оф. 408
Тел.: (4232) 61-36-72
e-mail: vladivostok@grundfos.com

Волгоград
400050, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, 62, оф. 5-26, 
БЦ «Волгоград-Сити»
Тел.: (8442) 26-40-58, 26-40-59
e-mail: volgograd@grundfos.com

Воронеж
394016, г. Воронеж,
Московский пр-т, 53, оф. 409
Тел./факс: (473) 261-05-40, 261-05-50
e-mail: voronezh@grundfos.com

Екатеринбург
Для почты: 620026,  
г. Екатеринбург, а/я 362
620014, г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, 10, БЦ «Палладиум», 
оф. 908-910
Тел./факс: (343) 365-91-94, 365-87-53
e-mail: ekaterinburg@grundfos.com

Иркутск
664025, г. Иркутск,
ул. Степана Разина, 27, оф. 501/1
Тел./факс: (3952) 21-17-42
e-mail: irkutsk@grundfos.com

Казань
Для почты: 420044, г. Казань, а/я 39
420105, г. Казань,
ул. Салимжанова, 2В, оф. 512
Тел.: (843) 567-123-0, 567-123-1,
567-123-2
e-mail: kazan@grundfos.com

Кемерово
650099, г. Кемерово,
пр. Октябрьский, 2Б, оф. 210, каб. 2, 7 этаж
Тел./факс: (3842) 36-90-37
e-mail: kemerovo@grundfos.com

Краснодар
350062, г. Краснодар,
ул. Атарбекова, 1/1,  
МФК «BOSS HOUSE», 4 этаж, оф. 4
Тел.: (861) 298-04-92
Тел./факс: (861) 298-04-93
e-mail: krasnodar@grundfos.com

Красноярск
660028, г. Красноярск,
ул. Маерчака, 16
Тел./факс: (391) 274-20-18, 274-20-19
e-mail: krasnoyarsk@grundfos.com

Курск
305035, г. Курск,
ул. Энгельса, 8, оф. 307
Тел./факс: (4712) 733-287, 733-288
e-mail: kursk@grundfos.com

Нижний Новгород
603000, г. Нижний Новгород,
пер. Холодный, 10 А, оф. 1-4
Тел./факс: (831) 278-97-05,
278-97-06, 278-97-15 
e-mail: novgorod@grundfos.com

Новосибирск
630099, г. Новосибирск,
ул. Каменская, 7, оф. 701
Тел.: (383) 319-11-11
Факс: (383) 249-22-22
e-mail: novosibirsk@grundfos.com

Омск
644099, г. Омск,
ул. Интернациональная, 14, оф. 17
Тел./факс: (3812) 94-83-72
e-mail: omsk@grundfos.com

Пермь
614000, г. Пермь,
ул. Монастырская, 61, оф. 612
Тел./факс: (342) 259-57-63,  
259-57-65
e-mail: perm@grundfos.com

Петрозаводск
185003, г. Петрозаводск,
ул. Калинина, д. 4, оф.203
Тел./факс: (8142) 79-80-45
e-mail: petrozavodsk@grundfos.com

Ростов-на-Дону
344011, г. Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 70 Д,
БЦ «Гвардейский», оф. 704
Тел. (863) 303-10-20
Тел./факс: (863) 303-10-21, 
303-10-22 
e-mail: rostov@grundfos.com

Самара
443001, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 204, 4 эт.,
ОЦ «Бел Плаза»,
Тел./факс: (846) 379-07-53, 379-07-54
e-mail: samara@grundfos.com

Санкт-Петербург
195027, г. Санкт-Петербург,
Свердловская наб., 44,  
БЦ «Бенуа», оф. 826
Тел.: (812) 633-35-45
Факс: (812) 633-35-46
e-mail: peterburg@grundfos.com

Саратов
410005, г. Саратов,
ул. Большая Садовая, 239, оф. 403
Тел./факс: (8452) 30-92-26, 30-92-27
e-mail: saratov@grundfos.com

Тюмень
625013, г. Тюмень,
ул. Пермякова, 1, стр. 5,
БЦ «Нобель-Парк», офис 906
Тел./факс: (3452) 494-323
e-mail: tyumen@grundfos.com

Уфа
Для почты: 450075, г. Уфа,
ул. Р. Зорге, 64, оф. 15
Тел.: (3472) 79-97-70
Тел./факс: (3472) 79-97-71
e-mail: grundfos.ufa@grundfos.com

Хабаровск
680000, г. Хабаровск,
ул. Запарина, 53, оф. 44
Тел.: (4212) 707-724 
e-mail: khabarovsk@grundfos.com

Челябинск
454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 45 А, 
оф. 801, БЦ «ВИПР»
Тел./факс: (351) 245-46-77
e-mail: chelyabinsk@grundfos.com

Ярославль
150003, г. Ярославль,
ул. Республиканская, 3, корп. 1, оф. 205
Тел./факс: (4852) 58-58-09
e-mail: yaroslavl@grundfos.com

Минск
220125, г. Минск,
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, 
БЦ «Порт»
Тел.: (375 17) 286-39-72/73
Факс: (375 17) 286-39-71
e-mail: minsk@grundfos.com


